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• �Commandes 
centralisées dans 
l'accoudoir droit 

• �Grande fenêtre 
d'inspection vers la 
trémie 

• �Emplacement pour un 
autoradio et une CB 

• �Compartiment réfrigéré

• �Siège passager 
confortable

• �Rétroviseurs dégivrants 
à réglage électrique

• �Climatisation 
automatique et 
chauffage de série 

Un confort maximum pour travailler 
décontracté
Les moissonneuses-batteuses Fendt sont 
équipées d’un siège pneumatique 
confortable de dernière génération. Les 
nombreuses possibilités de réglage 
s'adaptent aux exigences de chacun. Avec la 
colonne de direction réglable, il est facile de 
trouver une position de conduite 
décontractée. Le passager dispose lui aussi 
d‘une assise confortable.

Une utilisation extrêmement facile
L’Agritronic plus est le système d’information 
et de contrôle intégré dans la moissonneuse-
batteuse Fendt. Sur l’Agritronic plus, vous 
avez la possibilité de surveiller et régler les 
organes principaux de la machine et de sa 
barre de coupe depuis le siège du 
conducteur, et de contrôler les différents 
indicateurs de performance. 
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Pour obtenir un rendement élevé, les moissonneuses-batteuses sont équipées d’un 
volume de trémie de 9000 l. (8200 l avec la compensation de dévers Auto Level). 
L'ouverture des capots électriques des 5270C et 6300C s'effectue simplement  
depuis la cabine.

Trémie grand volume et vidange rapide

Trémie à grain
Le débit de 105 l/sec garantit des temps de 
vidange courts. La vidange par le haut et le 
déploiement de la vis sur 110° permettent de 
remplir la remorque de façon homogène. 
Deux capteurs électroniques signalent l'état 
de remplissage de la trémie, sur le terminal 
du poste de conduite. Un contrôle visuel est 
possible à travers la grande fenêtre de la 
cloison arrière de la cabine. 

Contenance de la trémie à grain

5270 C			  9.000 litres
5270 C AL		  8.200 litres
6300 C			  9.000 litres
6300 C AL		  8.200 litres
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Motorisation de pointe 
Les moissonneuses-batteuses Fendt de la 
série C sont équipées de moteurs turbo à  
6 cylindres à régulation électronique.  
Avec l’injection CommonRail, les coûts en 
carburant par tonne de récolte sont réduits. 
La transmission hydrostatique associée à  
une boîte de vitesse à quatre rapports  
assure une traction sûre et précise dans 
toutes les conditions. 

Puissance du moteur

5270 C		  275 ch	 202 kW
5270 C AL		 275 ch	 202 kW
6300 C		  335 ch	 246 kW
6300 C AL		 335 ch	 246 kW

Le compartiment moteur est facilement accessible et offre un espace suffisant pour 
les interventions d’entretien. Grâce au tamis rotatif et à l'aspiration de poussières, les 
intervalles d'entretien des radiateurs sont particulièrement espacés. 

Moteur et transmission
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Grâce au dispositif de compensation de 
dévers Auto Level, la moissonneuse-
batteuse fournit son débit maximum, 
même dans les pentes jusqu’à 20 %.  
Ainsi, même dans de telles conditions,  
vous disposez de tout le potentiel des 
moissonneuses-batteuses Fendt.

Performance maximum dans les pentes 
jusqu’à 20 %.
Les réducteurs de l’essieu avant pivotent 
autour de l’arbre d’entrée de celui-ci sous 
l’action de deux vérins hydrauliques.  
Sur terrain pentu, les capteurs d’angle 
signalent toute modification d’inclinaison. 
Les réducteurs pivotent alors 
automatiquement de façon à maintenir 
toute la machine à l'horizontale dans les 
dévers allant jusqu'à 20 %. 

Débit constant et pertes réduites grâce au système Auto Level.

Compensation automatique de dévers Auto Level :
	 des performances élevées, même en pente

Avec la compensation des dévers Auto Level, la moissonneuse-batteuse travaille à plein rendement avec une 
inclinaison latérale pouvant aller jusqu’à 20 %. La moissonneuse-batteuse reste à l’horizontale et la récolte est 
répartie uniformément dans les systèmes de battage, de séparation et de nettoyage. Une production maximale 
est ainsi obtenue même dans les régions vallonnées.

Sans dispositif automatique 
d'inclinaison Auto Level

Avec dispositif automatique 
d'inclinaison Auto Level
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Déflecteurs électriques
Le broyeur est équipé de série de déflecteurs 
électriques réglables directement depuis le 
siège conducteur. Ceux-ci assurent une 
répartition homogène en toutes conditions.

Commande manuelle possible
Le système Auto Level peut également être 
utilisé en mode manuel pour, par exemple, 
faciliter les travaux de maintenance sur la 
machine ou déposer une coupe sur un 
chariot.

• �Moissonneuse-batteuse 
à compensation de 
dévers automatique

• �Compensation 
complète du dévers 
jusqu’à une pente de  
20 %

• �Réglage manuel 
possible

Compensation de dévers Auto Level
Compensation latérale complète jusqu’à 20 % pour un 
rendement maximum dans les régions vallonnées. 
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Maintenance facile
Le service de qualité Fendt

La série C a été conçue de façon à minimiser 
les coûts d’exploitation grâce à une 
maintenance simple, une fiabilité 
remarquable et une longue durée de vie. 
Sur les moissonneuses-batteuses Fendt, 
80% des éléments en tôle sont galvanisés.

Longévité renforcée
Une longue durée de vie, des coûts de 
réparation réduits :  
• �Doubles spires en Hardox, aux extrémités de 

toutes les vis à grains
• �Construction modulaire de l’outil de coupe 

et des élévateurs permettant de changer 
facilement les différentes pièces

• �Ventilateur à support distinct pour le corps 
et le rotor 

• �Tendeurs de chaîne automatiques au niveau 
du convoyeur

Maintenance facile
La facilité de maintenance a occupé une place centrale lors du développement des 
moissonneuses-batteuses Fendt. Des amortisseurs à gaz permettent l'ouverture facile des 
caches latéraux.

Facilité d'accès exceptionnelle
Les panneaux latéraux à large ouverture vers le haut rendent l’accès à la 
machine particulièrement confortable. L’armoire électrique centrale est 
facilement accessible depuis la plateforme du conducteur. Les points de 
maintenance importants qui régissent l’entretien quotidien sont ouverts et 
facilement accessibles.

Maintenance rapide et simplifiée 
Peu de points de maintenance doivent être vérifiés quotidiennement. La vérification des niveaux 
et l’entretien des points de lubrification est rapide. Tous les points de maintenance sont accessibles 
rapidement et facilement. La fréquence de maintenance pour le nettoyage du radiateur est réduite 
grâce à un dispositif d’aspiration automatique de la poussière. Les tuyaux de vidange sont regroupés 
et permettent de recueillir les liquides efficacement et proprement sous la moissonneuse-batteuse.

Le meilleur service de conseil
Avant même d’acheter, profitez des conseils avisés de nos concessionnaires. Ils vous donneront des 
informations détaillées sur l'équipement et le fonctionnement de nos moissonneuse-batteuses. 
Après l’achat, votre concessionnaire reste à vos côtés pour vous conseiller.
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Votre temps est précieux !
Votre concessionnaire a la plupart des pièces 
de rechange en stock. Si une pièce devait 
manquer, durant la moisson, toute 
commande passée avant 22h30 est livrée le 
lendemain matin chez le concessionnaire, 
sous certaines conditions.

Un personnel hautement qualifié
Les exigences actuelles en matière de service 
et de technique ne peuvent être satisfaites 
qu’avec un personnel d’atelier parfaitement 
qualifié. Ainsi, la formation de nos partenaires 
de distribution est une de nos priorités, de 
façon à ce que le personnel des ateliers soit 
toujours à la pointe de la technique. Vous 
pouvez donc être sûr de toujours bénéficier 
du meilleur service et d’une assistance 
optimale.

Service approvisionnement
pièces du jour au lendemain

Une disponibilité maximum directement auprès du concessionnaire local
La disponibilité des pièces de rechange joue un rôle déterminant lors de la campagne. Ainsi, 
l'approvisionnement des concessionnaires locaux est un facteur décisif. Par conséquent, AGCO Parts  
propose aux concessionnaires Fendt son programme « Opti-stock ». L'intérêt de ce programme est d'offrir,  
à tout les distributeurs FENDT, un approvisionnement actif en pièces de rechange. Il réduit donc 
sensiblement le temps d'immobilisation éventuelle.

Toujours au top de sa forme
Une maintenance régulière et préventive permet à votre machine d’être toujours « en forme » et prête à 
l’usage. Votre concessionnaire peut vous y aider activement avant ou après la récolte, avec les check-lists Fendt. 
La maintenance préventive minimise le risque d'immobilisation pendant la prochaine récolte et préserve 
également la valeur de la machine grâce à des inspections complètes.

Un savoir-faire tiré d'une formation pratique
Tirez le meilleur parti de votre moissonneuse-batteuse FENDT dans les 
champs, sur route et jusque dans votre comptabilité. Des formateurs 
professionnels vous montreront en théorie et dans la pratique comment 
utiliser efficacement et en toute sécurité cette technologie de pointe.

Pièces de rechange d’origine Fendt, via AGCO parts, pour que votre 
Fendt reste Fendt à 100 % : les pièces de rechange d’origine Fendt sont 
parfaitement adaptées à votre machine Fendt. Elles ont une qualité garantie 
et une sécurité de fonctionnement éprouvée. Vous avez donc tout intérêt 
à les utiliser. De plus les pièces FENDT ainsi que leur montage bénéficient 
d'une garantie de 12 mois : le niveau maximum de la sécurité d’utilisation.
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Vue en coupe

1 barre de coupe
2 rouleau d’alimentation 
Power Feeder
3 convoyeur 
4 batteur
5 contre-batteur
6 tire paille
7 prolonge réglable 
(module ABC)
8 séparateur rotatif
9 secoueurs
10 table de préparation
11 caisson de nettoyage
12 ventilateur
13 vis à grains

14 vis à otons
15 vidange par le haut
16 trémie 
17 Moteur
18 cabine
19 �siège conducteur à suspension 

pneumatique
20 Agritronic plus
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Caractéristiques techniques

Barre de coupe
Largeur de la barre de coupe disponible (de-à)
Dispositif automatique de hauteur de coupe Terra Control
Réglage de la barre de coupe Auto Level
Fréquence de coupe (c/min.)
Alimentation
Nombre de chaînes dans le convoyeur incliné
Doigts d’alimentation sur toute la largeur
Vitesse du rabatteur (tr/min.)

Batteur
Largeur du batteur (mm)
Diamètre du batteur (mm)
Vitesse du batteur
Angle d'enroulement du contre-batteur 
Surface du contre-batteur (m²)
Réglage électrique du contre-batteur 
Réglage indépendant avant/arrière du contre-batteur

Séparation
Séparateur rotatif
Largeur du séparateur rotatif(mm)
Diamètre du séparateur rotatif (mm)
Surface totale de séparation forcée (m²)
Nombre de secoueurs de paille
Secoueurs nombre de redans
Longueur des secoueurs (mm)
Surface des secoueurs de paille (m²)
Surface de séparation totale (m²)

Nettoyage
Table de préparation à séparations hautes
Type de ventilateur
Régime du ventilateur
Régime du ventilateur (avec rapport de réduction)
Retour des ôtons au batteur
Surface totale des grilles(m²)
Surface totale de nettoyage (m²)

Traitement de la paille et des menues-pailles
Broyeur de paille, 64 couteaux
Broyeur de paille, 52 couteaux
Couteaux striés réversibles
Déflecteurs électriques de broyeur
Éparpilleur de menues-pailles
Rapidité de mouvement entre broyage et andain 

Trémie à grain
Contenance (l)
Vitesse de déchargement (l/seconde)
Vidange de la trémie à grain
Ouverture de la vis de vidange(°)
Hauteur utile de transbordement maximum (m)

Fendt 5270 C

4,80 - 7,60
n

n

1220
Rouleau PowerFeeder

3
n

0 - 60

1340
600

380 - 1210
120°
0,83
n

n

n

1340
600
1,89

5
4

4256
5,73
7,62

n

Ventilateur centrifuge
350 - 1050
270 - 840

n

4,67
7,24

-
n

n

n

n

n

9000
105

Vidange par le haut
100°
4,5

Fendt 5270 C AL

4,80 - 7,60
n

n

1220
Rouleau PowerFeeder

3
n

0 - 60

1340
600

380 - 1210
120°
0,83
n

n

n

1340
600
1,89

5
4

4256
5,73
7,62

n

Ventilateur centrifuge
350 - 1050
270 - 840

n

4,67
7,24

-
n

n

n

n

n

8200
105

Vidange par le haut
100°
4,5

Fendt 6300 C

4,80 - 7,60
n

n

1220
Rouleau PowerFeeder

4
n

0 - 60

1600
600

430 -1310
120°
0,99
n

n

n

1600
600
2,25

6
4

4256
6,81
9,06

n

Ventilateur centrifuge
350 - 1050
270 - 840

n

5,58
8,64

n

-
n

n

n

n

9000
105

Vidange par le haut
100°
4,5

Fendt 6300 C AL

4,80 - 7,60
n

n

1220
Rouleau PowerFeeder

4
n

0 - 60

1600
600

430 -1310
120°
0,99
n

n

n

1600
600
2,25

6
4

4256
6,81
9,06

n

Ventilateur centrifuge
350 - 1050
270 - 840

n

5,58
8,64

n

-
n

n

n

n

8200
105

Vidange par le haut
100°
4,5
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Fendt 5270 C

AGCO SISU POWER
7,4

202/ 275
600

n

4
q

n

n

n

n

n

4000
8910

12100

800/65R32
460/70R24

3630
3395
3250
3195

Fendt 5270 C AL

AGCO SISU POWER
7,4

202/ 275
600

n

4
n

n

n

n

n

n

4000
9100

12100

650/75R32
460/70R24

-
-

3490
-

Fendt 6300 C

AGCO SISU POWER
8,4

246/ 335
600

n

4
q

n

n

n

n

n

4000
8910

12800

800/65R32
460/70R24

3920
3650
3490
3480

Fendt 6300 C AL

AGCO SISU POWER
8,4

246/ 335
600

n

4
n

n

n

n

n

n

4000
9100

12800

650/75R32
460/70R24

-
-

3815
-

Moteur
Type de moteur
Cylindrée (1)
Puissance (kW/ch) (ISO TR14396)
Réservoir de carburant (l)

Transmission
Entraînement hydrostatique
Nombre de rapports
Quatre roues motrices

Cabine
Siège du conducteur à suspension pneumatique
Siège du passager
Chauffage
Climatisation automatique
Agritronic plus

Dimensions et poids
Hauteur en position de transport (mm)
Longueur avec broyeur de paille (mm)
Poids* (kg)

Pneus
Pneus avant (standard)
Pneus arrière (standard)
Largeur de transport avec pneus :
800/65R32 (mm)
710/75R34 (mm)
650/75R32 (mm)
620/75R34

* en fonction de l'équipement

- non disponible
q optionnel
n Équipement de base

Les indications fournies sur le contenu de la livraison, l’aspect, les performances, les dimensions et 
les poids, la consommation de carburant et les coûts d’utilisation des véhicules, correspondent  
aux connaissances disponibles au moment de la mise sous presse. Elles peuvent avoir évolué au mo-
ment de l’achat du véhicule. Votre distributeur Fendt vous informera volontiers sur les modifications 
éventuelles.



Notre plus belle invention, votre rentabilité. 
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