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Attelage et dételage faciles

Grâce au nouveau système de verrouillage 
CARGO-Lock, l’attelage et le dételage du 
chargeur est simple et rapide. Un gain de 
temps supplémentaire est offert par le 
multi-coupleur hydraulique qui permet de 
connecter, d’une main et sans aucun 
problème, l’ensemble des lignes 
hydrauliques et électriques. 

CARGO-Lock
Le verrouillage semi-automatique épargne 
l’utilisation souvent difficile de chevilles de 
verrouillage et facilite ainsi considérablement 
l’attelage et le dételage. Grâce à un indicateur 
situé à l’intérieur des potences d’attelage, le 
conducteur peut à tout moment contrôler le 
statut du système de verrouillage depuis sa 
cabine.

Les béquilles sont agencées de façon compacte 
sur le brancard. 

Le multicoupleur permet de connecter les lignes 
hydrauliques et électriques et ce même sous 
pression.

Fendt CARGO-Lock : la garantie d’un attelage et 
dételage simples et rapides.
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• �Verrouillage 
automatique -  
CARGO-Lock

• �Système d’attelage sans 
entretien

• �Multicoupleur 
hydraulique de série 
pour l’attelage et le 
dételage du chargeur 

• �Agencement compact 
des béquilles sur le 
brancard

Multicoupleur
Une seule poignée et toutes les lignes 
hydrauliques et électriques sont connectées. 
Avec le multicoupleur de série, la confusion 
entre les flexibles connectés, les salissures et les 
fuites importantes à la connexion font partie du 
passé. La déconnexion est tout aussi simple et 
propre. Même lorsqu’un fort ensoleillement par 
exemple provoque une surpression du côté du 
chargeur, le Cargo peut être connecté sans 
problème.

Stabilité parfaite
Les béquilles ont entiérement été redessinées.  
Il n’est plus nécessaire de régler et d’adapter 
manuellement les béquilles, ce qui vous permet 
d’économiser un temps de travail précieux.  
De même, l’insertion de chevilles ou de 
goupilles n’est plus nécessaire. Les béquilles 
sont agencées de manière compacte sur le 
brancard.
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Confort d’utilisation 

Le concept du nouveau chargeur frontal 
Fendt CARGO se caractérise par son confort 
de conduite exceptionnel. Le système 
optionnel de suspension du brancard 
préserve votre chargeur frontal, votre 
tracteur et surtout votre santé. Des 
conditions de visibilité optimales, grâce à 
des solutions de détail sophistiquées, 
contribuent également à un confort de 
conduite élevé.

Travailler avec ménagement
Fixés sur le chargeur, des accumulateurs 
contenant de l’azote servent d’amortisseur.  
En cas de chocs, l’huile hydraulique compresse 
l’azote dans les accumulateurs. Les pics de 
charge sont ainsi diminués en toute sécurité.  
La suspension, logée à l’abri dans la traverse du 
brancard, assure un confort d’amortissement 
optimal. Pour un guidage précis des outils, le 
système peut être désactivé confortablement 
et rapidement à l’aide d’une commande 
électrique située en cabine.

La traverse innovante offre de nombreux 
avantages : 
en plus d’une visibilité optimisée et de la 
protection intégrale des conduites hydrauliques 
et des distributeurs, un accès pour les travaux de 
rééquipement et d’entretien est garanti. 

Chargeur frontal avec système de suspension :
Les boules d’azote à membrane absorbent les à-coups tels des amortisseurs et 
évitent ainsi que ceux-ci ne soient transmis au châssis du tracteur.

La suspension intégrée combinée au pont avant suspendu et à la suspension 
de la cabine, assure un confort de conduite supérieur (en option).

Chargeur frontal sans système de suspension :
tous les à-coups sont transmis au tracteur.
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• �Confort de conduite 
maximum grâce à la 
suspension intégrée  
(en option)

• �Suspension par boule 
d’azote et valves 
hydrauliques logées 
dans la traverse du 
brancard 

• �Accès rapide et simple à 
tous les composants 

• �Activation et 
désactivation 
électriques de la 
suspension à partir du 
poste de conduite

• �Visibilité optimale pour 
tous les types de 
manutention

La combinaison entre suspension du chargeur 
frontal, suspension du pont avant et suspension 
de cabine représente un concept de suspension 
sophistiqué et parfaitement en harmonie. 
Que ce soit en terrain accidenté ou à vitesse 
élevée, le système garantit un excellent confort 
de conduite et assure donc un travail sans 
fatigue.

 

La meilleure visibilité
La cinématique en Z permet d’ouvrir 
entièrement le pare-brise même lors de 
l’utilisation du chargeur frontal. Le large 
brancard et la traverse située très en avant 
contribuent également à la bonne visibilité.
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Manipulation simple – Confort de travail  
	 exceptionnel pour plus de productivité 

Le concept global du chargeur repose sur 
un confort de conduite optimal. De série le 
monolevier en croix permet de commander 
deux distributeurs avec souplesse et 
précision. Tout changement de position de 
la main devient ainsi superflu. La parfaite 
adaptation du chargeur frontal sur le 
tracteur se manifeste une nouvelle fois par 
l’intégration du concept de commande du 
tracteur lui-même.
 

Commande confort CARGO
En option, les troisième et quatrième fonctions 
permettent de travailler avec un large panel 
d’outils. Celles ci sont activées et commandées 
par des boutons poussoirs situés sur le 
monolevier en croix. Le verrouillage 
hydraulique des outils et la suspension en 
option peuvent être confortablement 
commandés depuis le siège conducteur.

Monté de série, le monolevier en croix commande avec 
une très grande souplesse les mouvements du chargeur en 
agissant sur deux distributeurs. L’utilisation d’une fourche 
à griffe ou d’une pince à balles est possible grâce à une 3e 
fonction (en option) commandée par un simple bouton 
poussoir sur le monolevier.

À partir du terminal Vario, vous avez la possibilité 
d’ajuster les réglages des distributeurs. Vous réglez ainsi 
précisément et facilement à l’aide des potentiomètres 
et des touches le débit par exemple.

La disposition des éléments de commande assure une ergonomie optimale, tout tombe sous la main et le terminal Vario avec tous les éléments de contrôle se trouve dans votre 
champ de vision.

La commande confort CARGO permet de commuter la 
commande de verrouillage hydraulique des outils sur 
la commande de troisième fonction et la commande 
de suspension sur celle de la quatrième fonction.
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• �Concept de commande 
fonctionnel

• Inversion rapide 

• Conduite à la pédale

• �Débit hydraulique 
réglable

• �Troisième et quatrième 
fonction hydraulique 
(en option)

À l’aide de la commande de l’inverseur de 
votre Vario vous pouvez changer le sens de 
marche confortablement, rapidement et sans 
à-coup. Grâce à la conduite à la pédale 
associée au TMS, vous avez les deux mains 
libres afin de commander le sens de marche 
de la main gauche et votre CARGO de la main 
droite.

Connection troisième et quatrième fonction 
hydraulique
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Maintenance – simple et rapide

Grâce à la parfaite coordination entre le 
chargeur et le tracteur, l’ensemble des 
travaux de maintenance peut être réalisé 
chargeur attelé. Le chargeur est conçu de 
manière à ce qu’une maintenance 
conviviale et l’utilisation de matériaux de 
qualité, garantissent une longue durée de 
vie.

Robuste et résistant
Lors du développement du Fendt CARGO, les 
thèmes de la maintenance et de sa simplicité 
ont joué un rôle décisif. Les axes bagués sont 
d’une dimension importante assurant une 
extrême robustesse et une durée de vie 
maximum.

 

Les axes d’articulation bagués en bronze, matériau antifriction de haute 
qualité, disposent d’une réserve de graisse.

Les bagues sont de grande dimension et assurent ainsi des liaisons sans jeu, 
une longue durée de vie et une faible usure.

Pour un lestage optimal de l’essieu arrière, vous disposez de masses de roue 
fixées sur le système d’accrochage éprouvé par Fendt. 

Des masses universelles assurent un lestage parfait.
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• �Accessibilité optimale à 
tous les points de 
maintenance du 
tracteur

• �Maintenance simple et 
rapide du chargeur 
frontal

• �Axes bagués de grande 
dimension

• �Graisseurs protégés et 
facilement accessibles

Sûr et protégé
Les graisseurs ne dépassent pas du profil et 
sont ainsi protégés. En outre, tous les points de 
maintenance sont accessibles facilement et 
rapidement. 

Bonne accessibilité 
Même lorsque le chargeur frontal est 
attelé, tous les travaux de rééquipement 
et d’entretien peuvent être effectués sans 
aucun problème, autant au niveau du 
CARGO lui-même qu’au niveau du 
tracteur. Même l’accès aux points de 
maintenance, tels que le filtre à huile ou à 
air ou le radiateur, est préservé lorsque le 
CARGO est attelé. 
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Outils d’origine Fendt 

Les outils de travail d’origine Fendt au 
standard ISO sont idéalement adaptés au 
Fendt CARGO. Chargeur et outils Fendt 
combinés atteignent de très hautes 
performances de manutention. 
Les angles de cavage de 48 degrés et de 
bennage de 55 degrés garantissent un 
remplissage optimal et une parfaite 
vidange des outils de travail. Grâce au 
système de verrouillage hydraulique des 
outils Tool-Lock (en option), il est possible 
de remplacer les outils sans quitter le poste 
de conduite. 

La pelle pour travaux légers est disponible dans 
les largeurs 1850 mm (0,976 m3 volumes ras) et 
2400 mm (1,265 m3 volumes ras).

La benne universelle existe en quatre dimensions : 
1600 mm de large (0,538 m3 volumes ras), 1850 mm de 
large (0,622 m3 volume ras), 2100 mm de large (0,706 m3 

volumes ras) et 2400 mm de large (0,807 m3). 

La benne pour travaux lourds est disponible dans les largeurs 1 
600 mm (0,512 m3 volumes ras) et  
2100 mm (0,672 m3 volumes ras).

La fourche à fumier existe en 1500 mm et 2100 mm de large.

La benne à ensilage fait 1400 mm de large et a une capacité 
de 1,07 m3.
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La pince à balles fait 1300 mm de large. Elle est conçue pour des 
balles ayant un diamètre extérieur entre 1200 et 1600 mm.

La fourche à palettes est conçue pour une charge 
maximale de 1500 kg.

La fourche à balles à trois dents fait 1100 mm de large.

L’option troisième et quatrième fonction hydraulique sur l’outil peut disposer sur 
demande d’un multicoupleur.

De série, le verrouillage semi automatique des outils 
fonctionne avec un unique levier.	
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Toutes les informations, dont en 
particulier celles concernant les 
spécifications, les équipements, 
l’aspect extérieur, la puissance, le 
poids et les dimensions, sont celles 
connues à la date d’édition du 
prospectus. Elles peuvent varier selon 
les pays et ne sont en aucune façon 
contractuelles. Votre concessionnaire 
ne manquera pas de vous informer des 
modifications éventuelles.

Distributeur :

Caractéristiques techniques

A Profondeur de fouille (mm)
B hauteur de levage (mm)
C Portée avant de déchargement (mm)
D Angle de bennage 
E Angle de cavage

Type de chargeur frontal 	 4X/75	 4X/80	 4X/85	 5X/85	  5X/90	                 

Série		

	 Force de levage continue daN	 1940	 -	 -	 -	 -
300 V	 Force de levage max. daN	 2250	 -	 -	 -	 -
	 Hauteur de levage mm 1)	 4050	 -	 -	 - 	 -
	 Profondeur de fouille mm 1)	 225	 -	 -	 -	 -
	 Portée avant de déchargement (hauteur maxi.) 1)	 1260	 - 	 -	 -	 -
	 Portée avant de déchargement (hauteur de 3,5 m )1)	 1780	 -	 -	 - 	 -

	 Force de levage continue daN	 1940	 2260	 -	 -	 -
400 V	 Force de levage max. daN	 2250	 2620	 -	 - 	 -
	 Hauteur de levage mm 1)	 4125	 4125	 -	 -	
	 Profondeur de fouille mm 1)	 180	 180	 -	 -	 - 
	 Portée avant de déchargement (hauteur maxi.) 1)	 1210	 1210	 - 	 -	 -
	 Portée avant de déchargement (hauteur de 3,5 m )1)	 1750	 1750	 -	 - 	 -

	 Force de levage continue daN	 -	 -	 2600	 2600	 2950
700 V	 Force de levage maxi. daN	 -	 -	 3000	 3000	 3460
	 Hauteur de levage mm 1)	 -	 -	 4150	 4460	 4460
	 Profondeur de fouille mm 1)	 -	 -	 130	 250	 250
	 Portée avant de déchargement (hauteur maxi.) 1)	 -	 -	 980	 1080	 1080
	 Portée avant de déchargement (hauteur de 3,5 m ) 1)	 -	 -	 1610	 1910	 1910

	 Force de levage continue daN	 -	 -	 -	 2600	 2950
800 V	 Force de levage max. daN	 -	 -	 -	 3000	 3460
	 Hauteur de levage mm 1)	 -	 -	 -	 4500	 4500
	 Profondeur de fouille mm 1)	 -	 -	 -	 250	 250
	 Portée avant de déchargement (hauteur maxi.)	 -	 -	 -	 1080	 1080
	 Portée avant de déchargement (hauteur de 3,5 m)	 -	 -	 -	 1870	 1870

Type de chargeur frontal	 4X/75	 4X/80	 4X/85	  5X/85	 5X / 90 

Equipement 
Vérin hydraulique double effet	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Cadre d’attelage rapide	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Verrouillage manuel des outils	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■ 
Vérin de bennage synchrone	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Parallélogramme mécanique	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Protège calandre	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Indicateur de niveau	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Suspension double effet	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏
Clapet parachute2)	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Limiteur de débit, descente chargeur	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Valve anti-choc	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Multicoupleurs	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Verrouillage hydraulique des outils	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏
3e et 4e fonction hydraulique	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏
Multicoupleurs outil pour 3e et 4e fonction 	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	

Équipement du tracteur
Levier en croix	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Pare-brise entièrement ouvrant	 ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Commandes 3e et 4e fonction	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏
Multicoupleurs	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏

2) pas possible si suspension■ = Série/ ❏ = option /- = non disponible

1) Selon pneumatiques 1 daN = 10 N = env.1 kg

Hauteur de levage en mm

daN


