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Système de nettoyage Venturi : 
	 récoltez la meilleure qualité 

• �Nouveau système de 
nettoyage Venturi 
conçu pour un 
rendement maximum

 
 • �Le grain le plus propre 

• �Un flux d'air constant 
bénéficiant d'une 
distribution optimale 
sur l'ensemble du 
caisson de nettoyage

• �Surface de grille totale 
5.3 m2

• �Deux cascades élevées 
avec un flux d’air ciblé 

• �Réglage électrique des 
grilles via le terminal

• �Moissonneuse-batteuse 
AutoLevel avec jusqu’à 
12% de compensation de 
dévers pour une 
productivité maximum 
en pente.

Une technologie intelligente pour une 
productivité maximum
Le concept unique du système de nettoyage 
Venturi garantit une pression d’air élevée 
dans toute la zone des grilles. Le ventilateur 
guide l’air jusque dans le caisson de 
nettoyage.  Une ouverture d’aération Venturi 
est située au milieu du ventilateur. Une 
plaque Venturi crée une zone de basse 
pression, attirant de l'air supplémentaire. Le 
flux d'air est dirigé directement à travers le 
caisson de nettoyage. 

Un flux d’air uniforme à travers les grilles
Certaines portions du caisson de nettoyage 
sont cloisonnées par des séparations, sur 
toute la longueur de celui-ci, afin que le flux 
d'air soit guidé de façon optimale. Le grand 
volume d’air généré par la technologie 
Venturi est utilisé de façon uniforme et 
efficace sur toute la zone de nettoyage. Vous 
bénéficiez de performances de moisson 
systématiquement plus élevées et des 
échantillons plus propres. 
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Broyage uniforme et paille haute qualité

En mode andain ou broyage, la 
moissonneuse-batteuse hybrid de Fendt 
fournit d’excellents résultats.  La 
manipulation douce de la paille durant le 
battage et la séparation garantit une 
qualité de paille exceptionnelle. Le broyeur 
haute performance à huit rangées broie la 
paille de façon uniforme et précise. 
L'éparpilleur radial Maxi Spread est 
parfaitement adapté aux grandes largeurs 
de travail.

Formation d’andains parfaite
Le déchargement direct après le battage et la 
séparation constitue la meilleure solution 
pour une qualité de paille supérieure.  La 
paille est déchargé par un système de pâles 
sur les rotors puis guidée vers le sol par des 
déflecteurs réglables.  La paille ne passe à 
travers aucune unité de déchargement 
supplémentaire. La structure de la paille est 
conservée et elle est déposée en andains 
uniformes, présentant une forme idéale pour 
le pressage. Vous obtenez ainsi des balles 
uniformes et de haute qualité.  

L’éparpilleur radial Maxi Spread garantit une répartition homogène de la paille broyée sur toute la largeur de travail. 

108 couteauxBarre de coupe réglable

Broyeur de paille à huit rangées de couteaux pour une grande précision de coupe 
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Le broyeur de paille Fendt
Le puissant broyeur à 8 rangées et 108 
couteaux de la moissonneuse-batteuse 
hybrid atteint 3.500 tours par minute et 
assure un broyage minutieux de la paille, qui 
est éparpillée sur toute la largeur de travail et 
projetée vers le bas dans les chaumes. Vous 
bénéficiez ainsi d'une décomposition 
beaucoup plus rapide de la paille broyée et 
d’une gestion optimisée des chaumes. 

Déflecteur de broyeur Maxi Spread
Afin d’augmenter la largeur de la paille 
broyée à 9,20 mètres, la moissonneuse-
batteuse Fendt hybrid peut être équipée de 
l’éparpilleur radial Maxi Spread en option. 
Deux grand disques d'éparpillage tournant à 
grande vitesse permettent d'éparpiller la 
paille broyée de façon uniforme  sur toute la 
largeur de coupe.  

• �Broyeur de paille 
puissant à 8 rangées et 
108 couteaux

• �Barre de coupe pour un 
broyage fiable

• �Éparpilleur radial Maxi 
Spread pour une 
répartition optimale sur 
 toute la largeur de coupe

• �Basculement facile entre 
les modes broyage et 
dépôt d'andains

• �Déchargement direct de 
la paille pour une 
excellente qualité de 
paille

• �Forme d’andains parfaite 
facilitant le pressage 
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Écologique, puissante et économique
Avec la technologie SCR, les gaz d’échappement sont traités à l’AdBlue, une solution comportant 32,5% d’urée, transformant l’oxyde nitreux NO

x
 en azote 

non-toxique et en eau. Les gaz d'échappement étant traités après la combustion, les conditions sont optimales. Avec un facteur de transformation de 
85 %, la technologie d’échappement SCR est, à l’heure actuelle, la technologie la plus efficace en matière de réduction d’oxyde d’azote.

Un moteur puissant
	 et une technologie SCR écologique 

La 9470 X est équipée d’un nouveau mo-
teur 7 cylindres AGCO SISU POWER de 9,8  
litres, assurant une grande puissance mo-
teur et une fiabilité exceptionnelle.  Le pro-
cessus de combustion a été affiné et optimi-
sé. Ce puissant moteur est équipé de la nou-
velle technologie SCR. Ce nouveau système 
réduit de façon significative les émissions 
d'oxyde d'azote grâce au traitement par 
AdBlue, après échappement. Avec la série 
X, Fendt propose la première moissonneu-
se-batteuse équipée de la technologie SCR 
respectueuse de l'environnement. 

Extrêmement puissant 
Le puissant moteur 7 cylindres à technologie 
d'injection common rail atteint 500 ch.  
La performance et la sobriété sont les 
caractéristiques premières du moteur AGCO 
SISU POWER.  Une grande efficacité de 
consommation et des intervalles de 
maintenance espacés garantissent une 
rentabilité élevée.  

Accès facile au moteur 7 cylindres 	
AGCO SISU POWER 



17

• �Moteur 7 cylindres 
puissant avec une 
cylindrée de 9,8 litres 

• �Technologie SCR 
permettant de réduire la 
consommation de 
carburant et contribue au  
respect de 
l'environnement 

• �Conforme au normes 
d'émission Stage 3b/Tier 
IV interim 

• �Grand réservoir AdBlue 
de 103 litres pour les 
longues journées de 
travail

• �Accès facile au 
compartiment moteur 
pour une grande 
simplicité de 
maintenance 

• �Grande trémie à grain 
d’une contenance de 
10.500 litres

• �Capacité de vidange 
jusqu’à 110 litres par 
seconde 

La grande trémie de la série X se remplit 
rapidement via la large vis de trémie et se 
décharge tout aussi efficacement, grâce au 
système de vidange automatique. La 
vitesse de vidange de la trémie peut 
atteindre 110 litres par seconde.  Deux 
capteurs de niveau de remplissage 
indiquent suffisamment à l’avance lorsque 
la trémie est pleine. Les commandes se font 
confortablement via le terminal Fieldstar.

Capacité de la trémie

9470 X			  10 500 litres

9470 X AL		     9 500 litres
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Un confort maximum pour une meilleure performance

marche / arrêt 	
 de la coupe

 Barre de coupe 
montée / descente

Mode automatique de la coupe

Rabatteur 
montée / descente

avance / recul

Vitesse du rabatteur
augmenter / diminuer la vitesse  

Vis de vidange 
déplier / replier

Commandes du terminal

L'opérateur se sent immédiatement à l’aise 
dans la spacieuse cabine climatisée de 
Fendt. Les grandes surfaces vitrées 
assurent une excellente visibilité.  Même les 
extrémités de la coupe sont visibles, sans 
que l’opérateur n'ait à quitter le confort de 
son siège.  Les principales fonctions 
permettant de commander la 
moissonneuse-batteuse sont intégrées 
dans l’accoudoir droit.  Les opérateurs ont 
tout sous contrôle sans être distraits de leur 
travail.

Tout sous contrôle, d’une seule main
La commande d’accoudoir, fixée au siège, 
regroupe tous les éléments de commande 
importants en une seule unité ergonomique. 
Tous les réglages se font facilement et 
confortablement de la main droite. Le siège 
confort pneumatique standard Fendt se règle 
individuellement pour s'adapter à chaque 
opérateur et offrir un confort maximum.  S’y 
ajoutent la colonne de direction inclinable et le 
volant à hauteur et inclinaison réglable, 
permettant de régler la position assise optimale 
pour les longues journées de travail.

Terminal Fieldstar
Le terminal Fieldstar est 
idéalement placé sur le 
montant droit de la cabine.  
L’opérateur l’a toujours sous 
les yeux et la visibilité sur 
la coupe n’est pas entravée.  
Une présentation claire et un 
menu de navigation intuitif 
rendent le terminal Fieldstar 
particulièrement facile à 
utiliser.  
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• �Cabine moderne et 
spacieuse

• �Système d'utilisation 
clair

• �Tous les éléments de 
commande importants 
sont placés de façon 
ergonomique sur la 
console d’accoudoir

• �Le terminal Fieldstar 
permet un réglage et une 
surveillance centralisée 
de la machine

• �Siège confort Fendt avec 
suspension pneumatique

• �Climatisation et 
chauffage de série

• �Système d'éclairage 
complet et performant

• �Visibilité parfaite sur 
toute la largeur de coupe 

• �AutoGuide ready 

Utiliser, régler, contrôler -  
le tout grâce au terminal Fieldstar
Le terminal Fieldstar est un élément de 
commande clairement agencé permettant de 
régler et de contrôler la moissonneuse-
batteuse. Grâce à l'interface utilisateur par 
écran tactile, aucun bouton supplémentaire 
n’est nécessaire. Les réglages se font 
intuitivement en touchant simplement 
l’écran. Le menu de navigation convivial 
permet au système d'être utilisé sans 
connaissances particulières. 

AutoGuide : toujours sur la bonne voie
Le système de guidage automatique 
AutoGuide, offre un avantage réel au niveau 
du confort et de la rentabilité. Une navigation 
précise le long des bords de culture évite les 
chevauchements et maximise la couverture 
de surface. Ainsi, l’opérateur se fatigue moins 
et conserve une vue d'ensemble des réglages 
de la machine pendant des périodes 
prolongées. 
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Vue en coupe

   1. Coupe à tapis PowerFlow
   2. Convoyeur
   3. �Batteur lourd de 600 mm de diamètre à 

huit battes 
   4. Contre-batteur 
   5. Tire-paille
   6. Rotor-Feeder 
   7. �Séparation via 2 rotors de 475 mm de 

diamètre, avec doigts en spirale
   8. Système Venturi
   9. �Système de nettoyage
10. �Broyeur de paille haute capacité  

à 108 couteaux
11. Vis à grain
12. Vis à ôtons 
13. Vis de vidange
14. Trémie à grain

15. �Moteur 7 cylindres à technologie SCR  
de 9,8 litres

16. �Cabine confort avec larges surfaces  
vitrées et 12 phares de travail

17. Terminal Fieldstar 
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Maintenance facile et rapide
La facilité de maintenance a occupé une place centrale lors du 
développement des moissonneuses-batteuses Fendt. Les panneaux 
latéraux s’ouvrent facilement et laissent un accès confortable au organes 
de la machine

Accès facile pour le nettoyage du radiateur
L’accès facile et confortable au radiateur permet un nettoyage rapide.

Une disponibilité maximum auprès du concessionnaire local
La disponibilité des pièces de rechange joue un rôle déterminant lors de la campagne. Ainsi, 
l'approvisionnement des concessionnaires locaux est un facteur décisif. Par conséquent, 
AGCO Parts propose aux concessionnaires Fendt son programme « Opti-stock ». L’intérêt de 
ce programme est d’offrir, à tous les distributeurs FENDT, un approvisionnement actif en 
pièces de rechange. Il réduit donc sensiblement le temps d'immobilisation éventuel.

Un savoir-faire issu d'une formation pratique
Tirez le meilleur parti de votre moissonneuse-batteuse Fendt dans les champs, sur route et 
jusque dans votre comptabilité. Des formateurs professionnels vous montreront en théorie 
et dans la pratique comment utiliser efficacement et en toute sécurité cette technologie de 
pointe.

Service qualité Fendt

Les moissonneuses-batteuses Fendt sont 
conçues pour durer. L’accessibilité optimale 
de tous les points de maintenance ainsi 
qu’un contrôle de maintenance via le 
terminal Fieldstar facilitent les travaux de 
maintenance et d’entretien. Grâce au 
système électronique bus CAN, les sources 
d’erreur sont rapidement localisées.

Contrôle de maintenance avec Fieldstar
Vous pouvez visualiser votre plan de maintenance 
à partir de votre terminal Fieldstar. 

Un personnel hautement qualifié, des 
clients satisfaits
Les exigences actuelles en matière de service et de 
technique ne peuvent être satisfaites qu’avec un 
personnel d’atelier parfaitement qualifié. Ainsi, la 
formation de nos partenaires de distribution est une 
de nos priorités, de façon à ce que le personnel des 
ateliers soit toujours à la pointe de la technologie. 
Vous êtes certain de bénéficier du meilleur service et 
d’une assistance optimale.

Un entrepôt central pour les pièces 
détachées en Europe
Notre entrepôt central est situé dans l'Est de la France. 
Les pièces commandées par un concessionaire Fendt 
jusqu’à 18h, sont livrées à l’atelier Fendt au plus tard à 
8h le lendemain matin partout dans l'hexagone. 
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Spécifications techniques

*incl. Surpuissance de 30 ch 

Barre de coupe
Largeur (m) PowerFlow 	
Entraînement des rabatteurs	 	
Inversion 
AutoDevers	
Constant Flow

Système de battage
Largeur (mm)	 	
Diamètre batteur (mm)	
Surface du contre-tire-paille (m2)	
Diamètre du batteur (mm)	
Surface de séparation du tire-paille (m2)
Surface de séparation du Rotor Feeder (m2)
Nombre de rotors
Diamètre rotor (mm)	
Longueur du rotor (mm)
Surface de séparation du contre-batteur (m2)	
Plages de vitesse (tr/min)

Nettoyage
Surface de grille totale (m2)	
Caisson double-chute, présurisé	
Table de préparation amovible
Réglage de la vitesse du ventilateur
Batteur à ôtons indépendant

Trémie à grain
Contenance (l)
Vitesse de vidange
Hauteur de déchargement maxi. (mm)

Gestion de la paille
Broyeur haute capacité
108 couteaux
Éparpilleur radial pour éparpillage maximum
Déflecteurs de broyeur de paille
Éparpilleur de menues-pailles

Moteur
Constructeur
Puissance max. (kW/ch)	
Contenance du réservoir (l)
Réservoir AdBlue

Entraînement
Entraînement hydrostatique
Nombre de vitesses
Plage de vitesses (km/h)

Cabine
Type
Climatisation automatique
Chauffage
Terminal Fieldstar
Siège confort à suspension pneumatique

Dimensions et poids
Hauteur (position transport) (mm)
Longueur (sans coupe) (mm)  
Longueur (avec coupe) (mm) 

6.80/7.70/9.20
hydraulique
hydraulique

●
●

1.680
600
1.18
376
0.39
0.33

2
475

4200
3.54

360 - 1000

5,3 (6,2 sous contrôle des vents)
●
●

électrique
●

10.500
110

4500

●
●
❍
●
●

AGCO SISU POWER
367/500*

750
103

●
4

0 - 25

Insonorisation totale
●
●
●
●

3950
8300

16320

6.80/7.70/9.20
hydraulique
hydraulique

●
●

1.680
600
1.18
376
0.39
0.33

2
475

4200
3.54

360 - 1000

5,3 (6,2 sous contrôle des vents)
●
●

électrique
●

9.500
110

4500

●
●
❍
●
●

AGCO SISU POWER
367/500*

750
103

●
4

0 - 25

Insonorisation totale
●
●
●
●

3950
8300

16320

9470 X 9470 X AL

● = Équipement standard
❍ = Équipement en option

9470 X AL

	 620/75R34	 	 –	 3480	
	 650/75R32	 	 3500	 –
	 680/85R32	 	 3500	 –
	 800/65R32	 	 3800	 3882
	 900/55R32	 	 4020	 4020
	 1050/50R32	 	 4350	 –

9470 X
Largeur hors tout en mm 
pour roues motrices :
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