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Coupes FreeFlow et PowerFlow

Pour une performance 
toujours au maximum
Les moissonneuses-batteuses de la série L peuvent 
être équipées d'une coupe FreeFlow ou PowerFlow. Les 
deux coupes présentent une construction très solide et 
permettent une alimentation maximum en récolte. Le 
contrôle automatique de la hauteur de coupe TerraControl 
et le contrôle automatique d'assiette de la coupe AutoLevel 
réduisent la charge de travail pour l'opérateur, notamment 
lorsque des largeurs de coupe importantes sont utilisées, 
et permettent d'obtenir d'excellents résultats, même en 
conditions de récolte difficiles.
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Vos avantages 

• �Coupe parfaite avec la FreeFlow ou la 
PowerFlow

• �Excellent suivi de sol de la coupe grâce 
aux fonctions automatiques

• �Une coupe nette pour une 
alimentation optimale





8

Coupe FreeFlow 
La barre de coupe FreeFlow est disponible dans 
les largeurs 4,80 à 7,60 m. Sa conception la rend 
particulièrement solide et facile d'entretien, car 
l'ensemble de ses composants sont boulonnés. Avec 
1.220 coups/min, le lamier haute vitesse assure une 
coupe toujours nette. La vis d'alimentation, d'un 
diamètre de 610 mm, déplace la récolte rapidement 
et uniformément vers le convoyeur, assurant une 
alimentation en récolte homogène afin de produire un 
battage et une qualité de grain parfaite.

Une coupe répondant aux exigences élevées

Table FreeFlow et PowerFlow

Coupe Powerflow
Depuis plus de 30 ans, la coupe PowerFlow bénéficie 
d'une excellente réputation pour sa haute productivité. 
La grande distance entre le lamier et la vis permet 
de couper facilement les cultures longues et de les 
transporter directement en-dessous de la vis grâce aux 
tapis. Cela assure une alimentation constante en récolte, 
épis en avant, pour tous les types de cultures. Ainsi les 
performances de séparation sont améliorées et le débit 
augmenté.

Contrôle automatique auto dévers
Le contrôle automatique auto dévers, adapte l'assiette de la coupe aux terrains accidentés. Vous pouvez sélectionner la hauteur de coupe souhaitée avec le contrôle automatique de la 
hauteur de coupe Terra Control.

Inversion rapide et facile
Les bourrages de coupe se solutionnent facilement grâce à l'inverseur. La procédure 
d'inversion est facilement activée par un levier dans la cabine. Le concept simple du 
système garantit une fiabilité maximum. 

Ramassage fiable, même en cas de récolte versée
La conception de la barre de coupe permet d'abaisser les dents du rabatteur en-dessous 
de la ligne de coupe du lamier, ce qui est idéal en cas de récolte versée, pour ramasser 
l'ensemble de la récolte. 
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Fonctions automatiques de suivi de sol de la coupe 
Les fonctions automatiques telles que le contrôle de la 
coupe Auto Level, le contrôle automatique de la hauteur 
de coupe Terra Control ou le contrôle d'abaissement 
automatique, peuvent être opérées directement à 
partir du poste de conduite. L'utilisateur peut surveiller 
différents paramètres et effectuer les ajustements 
nécessaires en utilisant l'écran Agritronic Plus. Le haut 
niveau de confort d'utilisation facilite le travail du 
chauffeur et évite la fatigue. Les systèmes automatiques 
garantissent un contrôle optimal de la coupe, même des 
coupes larges.

• �Coupe PowerFlow avec flux de 
récolte actif

• �Coupe FreeFlow résistante 
avec plaques de fond 
boulonnées

• �Les deux barres de coupe 
présentent des doubles doigts 
fermés 

�• �Le rabatteur a une grande 
portée vers l'avant et adapte 
automatiquement sa vitesse à 
la vitesse d'avancement

• �Entraînement hydrostatique 
fiable du rabatteur

• �Multicoupleur de série

• �Contrôle automatique 
de la hauteur de coupe 
TerraControl de série

• �Contrôle automatique 
d'assiette de la coupe 
AutoLevel de série

• �Inversion facile

• �Vis de colza optionnelle pour 
la coupe PowerFlow

Débit de récolte régulier dès le départ
La coupe PowerFlow assure un débit de récolte constant de la 
scie jusqu'à la vis, grâce au concept à tapis. Le transport actif 
de la récolte augmente le rendement pour toutes les cultures 
et dans toutes les conditions. Le passage des céréales au colza 
est simple grâce aux scies à colza à fixation rapide et au pré-
équipement de la coupe en standard. Cela permet de réduire le 
temps d'immobilisation et de maximiser la productivité. 

Des réglages faciles
Les réglages, tels que ceux du contrôle automatique de la 
hauteur de coupe TerraControl ou du contrôle automatique 
d'assiette de la coupe AutoLevel, se font facilement grâce à 
Agritronic plus. L'utilisation est intuitive et les menus faciles à 
comprendre.

Vis à colza pour une alimentation en douceur 
La vis à colza (en option) est montée au-dessus de la 
vis principale et est facile à installer. Elle augmente 
considérablement le rendement pour la récolte du colza.

Régulation automatique de la vitesse du rabatteur
L'utilisateur peut définir la vitesse souhaitée et le 
rabatteur compense alors automatiquement la vitesse 
d'avancement de la moissonneuse-batteuse afin 
d'assurer un flux de récolte parfait vers la barre de coupe, 
réduisant la fatigue du conducteur et augmentant le 
rendement.
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Le cœur de la machine

Battage efficace et minutieux
Le système de battage et de séparation des nouvelles 
moissonneuses-batteuses série L est conçu pour une 
flexibilité maximum. Il n'y a pas deux champs semblables, 
mais le système Fendt vous permet toujours d'atteindre 
une haute productivité. 
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Vos avantages 

• �Alimentation homogène en récolte, 
haut rendement et capacité de battage 
maximum

• �Options de réglage flexibles pour toutes 
les conditions de récolte 

• �Excellente qualité de paille
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Batteur haute capacité
La haute capacité du batteur de la série L est due à son 
diamètre important de 600 mm. Cela garantit un résultat 
de battage irréprochable, avec un échantillon propre 
et moins de grain brisé. Grâce à son inertie élevée, le 
batteur tourne d'une façon très régulière, même en 
conditions de récolte difficiles, et le grain et la paille sont 
traités en douceur. Huit battes striées à rotation inverse 
garantissent une séparation efficace de la récolte dès le 
battage.  

Battage uniforme, séparation nette

Le système de battage et de séparation

Contre-batteur à tire-paille actif (module ABC) 
En standard, cette moissonneuse-batteuse est équipé 
d'un contre-batteur à tire-paille actif (module ABC), 
qui est une extension du batteur sur le tire-paille. Le 
module ABC assure un enroulement de contre-batteur 
supplémentaire et la paille est envoyée directement 
et de façon très homogène sur les secoueurs. Cela 
optimise encore davantage la séparation effectuée par 
la machine. 

Batteur de 600 mm	 ✔	 ✔

Module ABC 	 ✔	 ✔

Rouleau Power Feeder	 –	 ✔

MCS plus	 –	 ✔

Série L Série L 
MCS plus

Rouleau Power Feeder

Séparateur rotatif à 
contre-séparateur 
escamotable

Module ABC

Convoyeur

Contre-batteur hautes performances  
Le contre-batteur présente des fils métalliques à espacement 
varié à l'avant et à l'arrière. La partie avant présente un 
espacement étroit des fils (14,1 mm) pour un battage intensif. 
À l'arrière, l'espacement des fils est plus important, pour une 
meilleure séparation. Un contre-batteur universel peut également 
être spécifié, pour les clients devant passer régulièrement à 
différents calibres de grains. Capacité de séparation optimisée.

Contre-batteur
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Fonctions supplémentaires de la version MCS plus :
Rouleau Power Feeder (PFR)... 
La Fendt série L est disponible en version MCS plus. 
Dans cette variante, la moissonneuse-batteuse est 
équipée du rouleau Power Feeder (PFR), qui améliore 
considérablement le flux de récolte depuis la coupe 
jusqu'au canal d'alimentation. Il est situé au fond du 
convoyeur, derrière la vis de table principale et répartit 
uniformément la récolte sur toute la largeur, préparant la 
récolte pour le batteur.

... et séparateur rotatif à contre-séparateur 
escamotable
Une autre fonction est le séparateur rotatif à contre-
séparateur escamotable (MCS plus). Grâce à ce système 
breveté, vous pouvez adapter la séparation de la 
machine aux cultures et aux conditions de récolte, de 
façon optimale et à tout moment. Le contre-séparateur 
du MCS plus peut être pivoté vers l'intérieur ou 
l'extérieur, en actionnant un commutateur situé sur 
le côté gauche de la machine. Les diverses options de 
réglage ont une influence extrêmement bénéfique sur la 
qualité de la paille et la performance.

• �Batteur lourd de 600 mm pour 
un fonctionnement régulier et 
un traitement en douceur de 
la paille 

• �Fils métalliques à espacement 
varié dans le contre-batteur 
pour des performances de 
battage optimales

• �L'espacement avant et arrière 
du contre-batteur peut être 
ajusté indépendamment 
depuis la cabine

• �Module ABC pour une 
séparation optimisée et un 
flux uniforme de la paille vers 
les secoueurs

• �Système MCS plus avec 
contre-batteur escamotable

• �Quatre redans extra hauts 
pour une séparation efficace

• �Amplitude de course des 
secoueurs de 150 mm pour un 
brassage maximum

• �Secoueurs galvanisés avec 
épaisseur renforcée dans 
les zones particulièrement 
sollicitées pour une longue 
durée de vie

Séparateur rotatif en position de travail : 
Le contre-séparateur est placé sous le séparateur rotatif. Ce réglage 
améliore la performance de séparation pour les pailles longues et 
en conditions humides, permettant un rendement élevé, même en 
conditions difficiles.

Séparateur rotatif escamoté :
Le contre-séparateur est entièrement dégagé de la zone de 
travail. Ce réglage est recommandé pour les cultures nécessitant 
uniquement un battage léger et pour les conditions de récolte 
sèches, afin de maintenir la qualité de la paille.

Un résultat optimal grâce à une séparation exemplaire
Les secoueurs haute performance de 4,25 m de long génèrent une agitation maximum de la paille pour retirer autant de grain que 
possible. Associés à la hauteur des redans et aux parois verticales ouvertes actives, un maximum de grain peut être séparé. Les 
secoueurs entièrement galvanisés présentent un fond fermé, ce qui assure une structure robuste et une longue durée de vie. 
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Séparer le grain des menues-pailles

Des systèmes de nettoyage puissants

Séparation optimale
La table de préparation transporte le mélange grain/
menues-pailles jusqu'aux grilles. Le mouvement alternatif 
de la table à grain fait tomber le grain plus lourd au fond 
alors que les menues-pailles reste sur le dessus. Pour 
une distribution homogène, même en pente, la table de 
préparation est équipée de hautes séparations disposées 
dans le sens longitudinal. La récolte séparée tombe 
ensuite de la cascade dans la trajectoire du souffle du 
ventilateur.

Grilles haute capacité (grilles HC) 
Les grilles HC (haute capacité) présentent une 
conception unique, chaque ailette agissant avec 
l'efficacité d'un déflecteur de vent. L'excellente 
performance de nettoyage des grilles HC demeure 
constante sur une large plage de réglage. Ainsi, le 
réglage des grilles ne doit que rarement être modifié. 
Vous obtenez ainsi d'excellents échantillons de grain et 
une meilleure valorisation de votre récolte.

Extension 
de grille

Table de préparation Grilles haute capacité (grilles HC)

Ventilateur

Vis à grains

Vis à ôtons

Grille inférieure
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• �Table de préparation 
spécialement longue pour 
une séparation optimale du 
grain et des menues-pailles

• �Grilles HC pour une haute 
performance de nettoyage 
et une propreté de grain 
optimale

• �Ventilateur haute 
performance, réglable 
confortablement depuis la 
cabine

• �Nettoyage optimal, même en 
pente, grâce aux séparations 
hautes.

• �Le système de retour étale la 
récolte sur toute la largeur de 
l'unité de battage

Ventilateur radial pour un flux d'air constant
Au lieu de deux ouvertures latérales, le carter du 
puissant ventilateur dispose, en plus, d'une ouverture 
sur le dessus. Cela permet de distribuer efficacement 
l'air sur toute la largeur du caisson. La vitesse du 
ventilateur se contrôle depuis la cabine. L'utilisateur 
peut choisir un régime entre 350 et 1050 tr/min. En 
option, le régime peut être réduit à un niveau entre 270 
et 840 tr/min pour les cultures légères, telles que les 
graminées.   

Système de retour intelligent
Le système de retour ramène les épis non battus vers le 
batteur. Cette opération se fait de façon uniforme, une 
vis au-dessus du batteur distribuant la récolte sur toute la 
largeur de l'unité de battage. 

Les grilles HC (haute capacité) présentent une conception unique, 
chaque ailette agissant avec l'efficacité d'un déflecteur de vent. 
L'excellente performance de nettoyage des grilles HC demeure 
constante sur une large plage de réglage. Ainsi, le réglage des grilles 
ne doit que rarement être modifié. Vous obtenez ainsi d'excellents 
échantillons de grain et une meilleure valorisation de votre récolte.

Les pales du ventilateur sont directement boulonnées au 
cadre de la moissonneuse-batteuse. Cela réduit les vibrations, 
assurant une fiabilité opérationnelle et une fonctionnalité 
optimales. 

Grille inférieure



16

Traitement efficace de la paille et du grain 

Gestion de la paille et traitement du grain

Qualité optimale de la paille 
Le système de battage est ajustable de façon très flexible, 
ce qui assure le ménagement de la paille. Même en 
conditions de récolte difficiles, par exemple lorsque la 
paille est sèche et cassante, vous arrivez à produire une 
qualité de paille optimale. La moissonneuse-batteuse 
offre un rendement de paille maximum et produit des 
andains de paille de forme idéale, parfaitement adaptés 
au pressage.

Broyeur à coupe fine
La série L est équipée en série d’un broyeur de paille 
haute capacité. Les doubles couteaux striés et la barre 
de cisaillement garantissent d'excellents résultats de 
broyage. La plaque chanfreinée brevetée située sous 
les couteaux du broyeur améliore encore davantage la 
qualité de broyage en tournant la paille à l'horizontale 
par rapport aux lames, sans effet négatif sur la puissance 
ou la consommation de carburant. La paille est répartie 
uniformément sur toute la largeur de travail, ce qui crée 
des conditions idéales pour les itinéraires culturaux 
simplifiés. Les déflecteurs réglage électrique (en option) 
améliorent également la répartition.

Commutation facile
L'utilisateur peut facilement et rapidement permuter 
entre le mode dépôt d'andains et broyage : il suffit de 
déplacer un levier.

Déflecteurs à réglage électrique (en option) 
Les déflecteurs peuvent être ajustés depuis la cabine pour 
plus de confort par temps venteux, afin de maintenir un 
éparpillage constant sur la récolte coupée.

Éparpilleur de menues-pailles (option)
Un éparpilleur de menues-pailles, qui étale le produit 
du caisson de nettoyage sur toute la largeur de 
travail, est également disponible en option. Il offre 
deux angles de positionnement différents et peut 
également être entièrement pivoté vers l'extérieur 
pour permettre l'accès aux grilles.
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• �Broyeur haute performances 
à couteaux striés en 
équipement de série

• �Permutation facile entre 
le mode broyage et dépôt 
d'andains

• �Grande trémie à grain d'une 
contenance de 8.600 litres

• �Vitesse de vidange élevée de 
85 litres par seconde 

• �Hauteur de déchargement 
max. de 4,2 mètres

• �Excellente accessibilité de la 
plateforme moteur pour le 
nettoyage et la maintenance

• �Éparpilleur de menues-
pailles et déflecteurs à 
réglage électrique pour une 
répartition optimale des 
résidus  (option)

Le tube de vidange de 4,5 m de long de la vis haute peut être 
entièrement déplié un actionnant un commutateur du levier 
multifonctions. Le processus de vidange se déclenche et s'arrête 
en actionnant un commutateur sur l'accoudoir droit. Durant le 
déchargement, l'opérateur a une excellente visibilité sur la vis depuis 
son siège. 

La trémie se vidange a une vitesse de 85 litres par seconde. Sur 
les modèles 5255 L et 6275 L, les capots de la trémie s'ouvrent 
électriquement en actionnant simplement sur un bouton en cabine.

Grande capacité de trémie
La grande trémie à grain d'une capacité de 8.600 litres 
est conçue pour les grandes surfaces de récolte et pour 
une haute productivité. Une vis à grain centrale remplit 
uniformément la trémie
. Deux capteurs informent l'utilisateur sur le niveau de 
remplissage de la trémie. L'utilisateur a une excellente 
visibilité de la trémie depuis la cabine.

Vidange grande vitesse
Le système de vidange à vis haute de la série L permet 
le chargement des remorques les plus hautes avec une 
vitesse de vidange de 85 l/sec. Les capots de la trémie 
s'ouvrent et se ferment électriquement depuis la cabine 
en activant simplement un bouton.  

Contenance de la trémie

5255 L			   8.600 litres

6275 L			   8.600 litres
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Moteur et maintenance

Puissant et durable
Le nouveau moteur AGCO Sisu Power 6 cylindres délivrant 
jusqu'à 276 ch assure une performance maximum. 
Équipé de la technologie SCR, le moteur est extrêmement 
économique en carburant et moins polluant. 
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Vos avantages 

• �Courbes de puissance du moteur 
spécialement conçues pour les 
moissonneuses-batteuses

 

• �Technologie SCR pour une sobriété en 
carburant exemplaire

 

• �Accès optimal à tous les points de 
maintenance
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Le nouveau standard en matière de technologie 
moteur 
Les modèles de la série L sont équipés des moteurs 6 
cylindres les plus modernes d'AGCO Sisu Power. Avec une 
cylindrée de 6,6 litres pour la moissonneuse-batteuse à 
5 secoueurs et de 7,4 litres pour le modèle à 6 secoueurs, 
le système d'injection haute pression common rail et 
la technologie à 4 soupapes, ces moteurs délivrent une 
puissance maximum de 243 ch (5255 L) ou de 276 ch 
(6275 L). 

SCR : économique et écologique
La série L utilise la technologie SCR, qui procéde au post 
recyclage des gaz d'échappement avec une solution 
d'urée, en conformité avec la norme antipollution 
Euro 3b (Tier IV interim). Non seulement cela réduit 
considérablement les émissions de particules et de CO2, 
mais également la consommation de carburant. 

Performance du moteur

5255 L 	 243 ch	 179 kW*

6275 L	 276 ch	 203 kW*

De la puissance à revendre

Moteur et maintenance

*Puissance maximum selon ISO TR14396

*Puissance maximum selon ISO TR14396
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• �Moteurs 6 cylindres modernes 
avec une puissance maximum 
jusqu'à 276 ch

• �Nouvelle technologie SCR, 
pour des économies de 
carburant considérable et 
plus d'écologie

• �Réservoir à grande 
contenance pour les longues 
journées de travail : 
Réservoir diesel : 620 l 
Réservoir d'AdBlue : 80 l

• Transmission 4 gammes 

• �Excellente accessibilité au 
compartiment moteur et au 
système de refroidissement

• 4RM (option)

Autonomie à toute épreuve
La série L dispose de suffisamment de réserves de 
carburant et d'AdBlue pour effectuer de longues 
journées de travail. Le réservoir de gasoil a une 
contenance de 620 litres et le réservoir d'AdBlue de 
80 litres. Selon le niveau de performance, la proportion 
de consommation d'AdBlue par rapport au gasoil est de 
7% en moyenne. 

Système de refroidissement fiable et maintenance 
facile
Des radiateurs centralisés refroidissent le moteur, le 
système hydraulique et la climatisation de façon fiable. 
L'ensemble du système de refroidissement est facilement 
accessible en faisant simplement pivoter le tamis rotatif. 
Le niveau de remplissage du système de refroidissement 
et hydraulique se voit de l'extérieur. De plus, les grands 
panneaux latéraux de la moissonneuse-batteuse se 
relèvent complètement pour un accès optimal au côté 
gauche et droit de la machine.

L'agencement des composants du moteur dans le compartiment a été conçu pour offrir la meilleure accessibilité possible.  

Le filtre à air est situé sur la plateforme du moteur pour faciliter 
l'entretien.

Pour faciliter le remplissage des réservoirs de la moissonneuse-
batteuse, le réservoir de carburant et d'AdBlue sont situés 
directement l'un à côté de l'autre.
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Cabine et commandes

Poste de travail confortable pour 
les longues journées de moisson
Durant la moisson, les utilisateurs passent de nombreuses 
heures et journées dans leur moissonneuse-batteuse. C'est 
pourquoi Fendt offre un espace de travail confortable, afin 
que celui-ci puisse se concentrer et rester attentif, même 
après de nombreuses heures de travail. La cabine est par 
exemple équipée de série de la climatisation, du chauffage 
et de rétroviseurs à réglage électrique. L'utilisateur jouit 
d'une excellente visibilité dans toutes les directions depuis 
son siège pneumatique.
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Vos avantages 

• �Excellente visibilité pour de bonnes 
conditions de travail

• �Confort élevé grâce à des commandes 
et à des composants de cabine 
ergonomiques

• �Commande intuitive via l'accoudoir, le 
levier multifonctions et Agritronic plus
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Cabine tout confort pour travailler sans stress 

 Cabine et commandes

Ergonomie du poste de travail
Le siège conducteur pneumatique offre un confort 
maximum lors des longues journées de travail. Associé à la 
colonne de direction réglable, cela permet au conducteur 
de trouver une position assise saine. Le passager dispose 
également d'un siège confortable. L'accoudoir est 
maintenant rattaché au siège, ce qui évite les mouvements 
relatifs et permet à l'opérateur de reposer son bras durant 
l'utilisation : toutes les commandes pour le battage et 
la vidange sont à portée de main et judicieusement 
disposées sur le tableau de bord adjacent à l'accoudoir. Les 
éléments de commande, par exemple pour les réglages du 
contre-batteur et du ventilateur ou la traction intégrale en 
option, se trouvent également à cet endroit. 

Levier multifonctions : pratique et à portée de main
Le levier multifonctions permet un contrôle précis 
de l'entraînement hydrostatique avec les principales 
fonctions pour la commande de la barre de coupe, des 
rabatteurs et du système de vidange. Cela signifie que 
l'opérateur peut tout contrôler d'une seule main.

Excellente visibilité sur toute la coupe depuis le siège du conducteur. 
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Tout sous les yeux avec l'écran Agritronic plus
L' Agritronic plus est le système d'information et de 
commande de votre moissonneuse-batteuse Fendt séire 
L. Grâce à l'écran Agritronic plus, l'opérateur peut par 
exemple surveiller la vitesse du batteur et du ventilateur. 
De plus, des informations importantes, telles que la 
vitesse de travail, le niveau de perte ou les débits de 
chantier, sont indiquées. Le contrôle automatique de 
la hauteur de coupe peut également être réglé avec 
Agritronic plus.

Confort total
La cabine de la série L dispose de tout l'équipement dont 
a besoin un chauffeur pour rendre les longues journées 
de travail aussi agréables que possible. La cabine dispose, 
par exemple, de la climatisation et du chauffage. Le 
niveau de sonore en cabine est bas, car elle est montée 
sur des amortisseurs en caoutchouc permettant de 
réduire les vibrations. La nuit, jusqu'à 14 phares de travail 
assurent une visibilité optimale. 

• �Cabine confortable et bien 
équipée

• �Conduite détendue grâce 
au siège conducteur 
pneumatique 

• �Agritronic plus pour une 
surveillance facile 

• �Console latérale avec 
éléments de commande 
pratiques

• �Levier multifonctions de 
forme ergonomique pour 
contrôler les principales 
fonctions d'une seule main

• �Visibilité parfaite depuis le 
siège conducteur

• �Rétroviseur grand angle 
supplémentaire pour 
une meilleure visibilité 
panoramique (option)

• �Six phares de travail et quatre 
phares avant de série

• �Quatre phares de travail 
supplémentaires à l'avant 
disponibles en option

Le levier multifonctions permet de contrôler : le sens d'avancement, 
monter/descente de la coupe, monter/descente des rabatteurs, la 
vitesse des rabatteurs, rentrer/sortir la vis de vidange.

L'opérateur peut voir et surveiller les principales 
informations sur l'Agritronic plus. 

Le volant de direction peut être incliné selon les besoins de 
l'opérateur.

L'accoudoir droit et les commandes font partie de 
l'ensemble siège, ce qui évite les mouvements relatifs. 
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Coupe
Largeurs de table FreeFlow de - à (m)
Largeurs de table PowerFlow de - à (m)
Contrôle automatique de hauteur de coupe Terra Control
Contrôle automatique AutoLevel
Fréquence de coupe FreeFlow (coups/min)
Fréquence de coupe PowerFlow (coups/min)
Alimentation du convoyeur
Nbre de chaînes du convoyeur
Régime du rabatteur (tr/min)

Système de battage
Largeur du batteur (mm)
Diamètre du batteur (mm)
Régime du batteur
Angle d'enroulement du contre-batteur 
Surface du contre-batteur (m²)
Contre-batteur à réglage électrique
Réglage du contre-batteur avant/arrière indépendant
Nombre de battes de contre-batteur
Tire-paille (tr/min)
Diamètre tire-paille (mm)
Extension du contre-batteur

Séparation
Séparateur rotat. contre-séparateur escam. (MCS plus)
Largeur MCS plus (mm)
Diamètre MCS plus (mm)
Surface de séparation totale active (m²)
Nbre de secoueurs
Nbre de redans
Longueur des secoueurs (mm)
Surface des secoueurs (m²)
Surface de séparation totale (m²)
Surface du contre séparateur (m²)

Nettoyage
Table de préparation avec séparations hautes
Surface de la table de préparation (m²)
Surface de nettoyage de la grille supérieure (m²)
Surface de nettoyage de la grille inférieure (m²)
Surface de grille totale (m²)
Surface de nettoyage totale (m²)
Type de ventilateur
Vitesse du ventilateur
Vitesse du ventilateur (avec kit de réduction)
Retours au batteur

Gestion de la paille
Broyeur de paille
64 couteaux
52 couteaux
Doubles lames striées
Déflecteurs de broyeur de paille à réglage électrique
Éparpilleur de menues-pailles
Commutation rapide entre mode broyage/dépôt d'andains

4,80 - 7,60
5,50 - 6,20

n

n

1254
1220

–
3

0 - 60

1340
600

380 - 1210
120°
0,83
n

n

12
800
380

Module ABC

–
–
–

0,99
5
4

4256
5,73
6,72
–

n

2.31
2,63
2,04
4,67
7,24

Ventilateur radial
350 - 1050
270 - 840

n

n

-
n

n

q

q

n

4,80 - 7,60
5,50 - 6,20

n

n

1254
1220

Rouleau Power Feeder
3

0 - 60

1340
600

380 - 1210
120°
0,83
n

n

12
800
380

Module ABC

n

1340
600
1,89

5
4

4256
5,73
7,62
0,99

n

2.31
2,63
2,04
4,67
7,24

Ventilateur radial
350 - 1050
270 - 840

n

n

-
n

n

q

q

n

4,80 - 7,60
5,50 - 6,20

n

n

1254
1220

–
4

0 - 60

1600
600

430 - 1310
120°
0,99
n

n

12
800
380

Module ABC

–
–
–

1,18
6
4

4256
6,81
7,99
–

n

2.76
2,76
2,44
5,58
8,64

Ventilateur radial
350 - 1050
270 - 840

n

n

n

-
n

q

q

n

4,80 - 7,60
5,50 - 6,20

n

n

1254
1220

Rouleau Power Feeder
4

0 - 60

1600
600

430 - 1310
120°
0,99
n

n

12
800
380

Module ABC

n

1600
600
2,25

6
4

4256
6,81
9,06
1,07

n

2,76
2,76
2,44
5,58
8,64

Ventilateur radial
350 - 1050
270 - 840

n

n

n

-
n

q

q

n

	 5255 L	 5255 L MCS	 6275 L	 6275 L MCS

Spécifications techniques
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8600
85

Déchargement par vis haute

4,5
100°
4,2

AGCO SISU POWER 
EURO 3b, Tier 4 

interim 6 cylindres
6,6

179/ 243
620 
80

n

4
0 - 25
q

n

n

n

n

n

n

n

n

4000
8910

12360

650/75R32
460/70R24

3645
3500
3400
3255

8600
85

Déchargement par vis haute

4,5
100°
4,2

AGCO SISU POWER
EURO 3b, Tier 4 

interim 6 cylindres
6,6

179/ 243
620 
80

n

4
0 - 25
q

n

n

n

n

n

n

n

n

4000
8910

12760

650/75R32
460/70R24

3645
3500
3400
3255

8600
85

Déchargement par vis haute

4,5
100°
4,2

AGCO SISU POWER
EURO 3b, Tier 4 

interim 6 cylindres
7,4

203/ 276
620 
80

n

4
0 - 25
q

n

n

n

n

n

n

n

n

4000
8910

12800

650/75R32
460/70R24

3900
–

3700
3485

8600
85

Déchargement par vis haute

4,5
100°
4,2

AGCO SISU POWER
EURO 3b, Tier 4

interim 6 cylindres
7,4

203/ 276
620 
80

n

4
0 - 25
q

n

n

n

n

n

n

n

n

4000
8910

13200

650/75R32
460/70R24

3900
–

3700
3485

Trémie à grain
Capacité de la trémie (l)
Vitesse de vidange (l/sec)
Vidange de la trémie à grain
Vis de vidange (m)
Angle de pivotement de la vis de vidange (°)
Hauteur de déchargement maximum (m)

Moteur
Type de moteur
Type, norme antipollution
Type
Cylindrée (l)
Puissance (kW/ ch) (ISO TR14396)
Contenance du réservoir de carburant (l)
Contenance du réservoir d'AdBlue (l)

Entraînement au sol
Entraînement hydrostatique
Nbre de vitesses
Vitesse par rapport au sol (km/h)
Quatre roues motrices

Cabine
Siège conducteur à suspension pneumatique
Siège passager
Accoudoir ergonomique
Rétroviseurs extérieurs dégivrant à réglage électrique
Colonne de direction réglable
Chauffage
Climatisation
Agritronic plus

Dimensions et poids
Hauteur en position transport (mm)
Longueur avec broyeur (mm)
Poids (kg)

Pneus 
Pneus avant (standard)
Pneus arrière (standard)
Transport avec pneus : 
800/65R32 (mm)
800/65R32 (mm)
710/75R34 (mm)
650/75R32 (mm)

	 5255 L	 5255 L MCS	 6275 L	 6275 L MCS

Spécifications techniques

n Équipement de série	 q  Équipement en option     – Non-disponible
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