








Vue en coupe de la série L

1 barre de coupe

2 rouleau d'alimentation Power Feeder

3 convoyeur

4 batteur

5 contre-batteur

6 tire paille

7 prolonge réglable (module ABC)

8 séparateur rotatif

9 secoueurs

10 table de préparation

11 caisson de nettoyage

12 ventilateur

13 vis a grains

14 vis a otons

15 vidange par le haut

16 trémie

17 Moteur

18 cabine

19 siege conducteur a suspension
pneumatique

20 Agritronic plus
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Caractéristiques techniques

52501 5250 L/AL 6270 L
Barre de coupe
Largeur de coupe (m) 4,20-7,60 4,20-7,60 4,80-7,60
Pression au sol L J [ (]
Contrdle de coupe Auto dévers L J o [
Fréquence de coupe (coups/min) 1220 1220 1220
Alimentation Rouleau Rouleau Rouleau

Power Feeder Power Feeder Power feeder

Chaines d'alimentation du convoyeur 3 3 4
Doigts d'alimentation répartis toute largeur vis de coupe ® ® ([
Variation de vitesse des rabatteurs (tr/min) 13-60 13-60 13-60
Batteur
Largeur du batteur (mm) 1340 1340 1600
Diameétre du batteur (mm) 600 600 600
Régime de rotation du batteur (a pleine charge) 380-1210 380-1210 430-1310
Angle d’enroulement du contre-batteur 120° 120° 120°
Surface du contre-batteur (m?) 0,83 0,83 0,99
Séparateur rotatif L [ ®
Largeur séparateur rotatif (mm) 1340 1340 1600
Diamétre séparateur rotatif (mm) 600 600 600
Surface totale de battage (m?) 1,89 1,89 2,25
Réglage électrique du contre-batteur L (] ([ J
Réglage indépendant a I'avant et a l'arriére L (] [ ]
Secoueurs
Longueur du secoueur (mm) 4256 4256 4256
Nombre de redans par secoueurs 4 4 4
Nombre de secoueurs 5 5 6
Surface de séparation (m?) 573 573 6,81
Nettoyage
Surface totale des grilles (m?) 4,67 4,67 5,58
Ventilateur transversal transversal transversal
Régime de rotation du ventilateur 350-1050 350-1050 350-1050
Régime de rotation du ventilateur avec kit réduction 270 - 840 270 - 840 270- 840
Retour a 6tons au batteur L J o ([
Surface totale de séparation (m?) L J ] ([ J

7,62 7,62 9,06
Gestion de la paille
Broyeur L J [ ()
Nombre de couteaux 52 52 64
Couteaux striés réversibles L J ] ([
Déflecteurs a réglages électriques O O O
Eparpilleur de menues pailles L J ] ([ J

@ Equipement de série
O Equipement en option
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5250L 5250 L/AL 6270 L
Trémie
Contenance (1) 7000 7000 8800
Vitesse de vidange (I/sec) 85 85 85
Type de vidange Vidange par le haut
Angle de pivotement de la vis de vidange 100° 100° 100°
Hauteur maximum de vidange (m) 4,20 4,20 4,20
Moteur IVECO IVECO SISU
Type de moteur NEF NEF
(ylindrée 6,7 6,7 74
Puissance (kW/ch) (ISOTR 1439%6) 179/243 179/243 202/275
Contenance du réservoir () 450 450 450
Transmission
Transmission hydrostatique o [ ] [ J
Nombre de vitesses 4 4 4
Quatre roues motrices O O O
Cabine
Siege conducteur a suspension pneumatique o o [ J
Siege passager o [} [ J
Chauffage o [} [ J
(limatisation () () [ ]
Agritronic plus () [ ([ ]
Dimensions et poids
Hauteur (position transport) (mm) 4000 4000 4000
Longueur avec broyeur* (mm) 8700 8700 8700
Poids* (kg) 10.900 11.200 11.500
Pneus
Avant(en série) 650/75R32 650/75R32 800/65R32
Arriére (en série) 460/70R24 460/70R24 460/70R24
Largeurs de transport avec pneus :
800/65R32 (mm) 3628 = 3880
650/75R32 3250 3490 3490
620/75R34 3195 = 3480
620/75R30 - - =

*en fonction de 'équipement

@ Equipement de série
O Equipement en option
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Moisson certifiée Fendt

Distributeur :

MD-L/1.0-F/2-09/10 Ro

Les indications fournies sur le contenu de la livraison, I'aspect, les performances, les dimensions et

les poids, la consommation de carburant et les colts d'utilisation des véhicules, correspondent aux
connaissances disponibles au moment de la mise sous presse. Certaines spécifications sont susceptibles
d'étre modifiées avant la date d'achat. Votre distributeur Fendt vous informera volontiers sur les
modifications éventuelles.
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