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• �Cabine grand espace 
 moderne

• �Concept de commande 
 clairement agencé

• �Console d’accoudoir :  
tous les éléments de  
commande rassemblés 
en une unité 
ergonomique

• �Siège confort Fendt à 
suspension pneumatique

• �Climatisation 
automatique et 
chauffage de série

• �Terminal Fieldstar 
éprouvé

• �Commande facile et 
intuitive

• �Logiciel de bureau GTA 
300 convivial (en option)

• �Equipement complet 
pour la cartographie de 
rendement (en option)

Réglages et contrôles regroupés sur le 
terminal Fieldstar
Le réglage et le contrôle de la moissonneuse-
batteuse se font entièrement depuis le terminal, 
via l’écran. Une navigation conviviale entre les 
menus permet d’utiliser le système sans 
connaissances spécifiques. 

Une production adaptée aux conditions 
environnantes, écologique et économique 
avec Fieldstar
Les moissonneuses-batteuses Fendt peuvent 
être équipées en option du GPS et de la 

cartographie du rendement. Ce système 
permet d’attribuer le rendement spécifique aux 
positions respectives dans le champ. Les 
données sont traitées par l’ordinateur de bord 
et enregistrées sur la carte log. Une carte de 
rendement peut ensuite être générée sur le PC 
du bureau.

Climatisation et chauffage
La climatisation de série, extrêmement 
performante, assure une température agréable 
dans la cabine, même lors des journées les plus 
chaudes. Le chauffage est également de série. 
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Pour le battage performant en pentes, le 
dispositif automatique de correction de 
dévers Auto Level est la solution : grâce à la 
compensation de pente, la moissonneuse-
batteuse conserve ses performances 
maximales, dans les pentes jusqu'à 20%. 

Fonctionnement
La compensation de dévers est un dispositif 
sensible qui compense les irrégularités du sol 
et l'inclinaison de la moissonneuse par 
rapport au sol, de façon à atteindre une 
productivité maximum même en pente.  
Les transmissions finales pivotent au niveau 
de l'essieu. La conception renforcée des vérins 
hydrauliques garantit une stabilité maximum 
réagissant directement aux modifications des 
conditions du sol. 

Compensation automatique de dévers Auto Level :
performance maintenue en pente

Compensation de dévers Auto Level
pour une performance maximum jusque dans les pentes de 20%

Performance de 100 % en pente grâce au système Auto-Level

avec Auto-Level

sans Auto-Level

Performance en %

Pente 

Réglage du système Auto Level 
via le terminal Fieldstar
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Compensation totale de pente jusqu'à 20%
Les transmissions finales pivotent autour de 
l’arbre d’entrée du réducteur sous l'action de 
deux vérins hydrauliques. Sur terrain pentu, les 
capteurs d’angle signalent toute modification 
d’inclinaison. Les transmissions finales pivotent 
alors automatiquement de façon à ce que  la 
moissonneuse-batteuse conserve toutes ses 
performances dans des dévers jusqu'à 20 %. 

Commande manuelle possible
Le système Auto Level peut également être 
utilisé manuellement si nécessaire, par exemple 
pour déposer une coupe sur un chariot ou pour 
un accès plus facile lors de travaux de 
maintenance. Le conducteur peut adapter 
l’inclinaison de l’outil de coupe par simple 
pression de touche sur le terminal Fieldstar. 

• �Rendement maximum 
jusqu’à 20% d’inclinaison 
de pente

• �Commande rapide par le 
terminal Fieldstar

• �Position sûre et 
confortable même en 
pente
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Des moteurs modernes et puissants : 
	 pour des performances de récolte maximum

Des moteurs modernes à la pointe de la 
technologie, correspondant aux dernières 
normes relatives aux gaz d'échappement, 
assurent la puissance d'entraînement de 
tous les composants. Les moteurs sont 
placés derrière la trémie, afin d’obtenir une 
excellente répartition du poids et un 
confort de conduite optimal. Des systèmes 
hydrostatiques adaptés et une transmission 
à 4 vitesses assurent une motricité efficace 
dans toutes les conditions.

Une performance maximum pour un 
résultat de récolte optimal
Un moteur spécifiquement adapté a été 
développé pour les nouvelles moissonneuses-
batteuses Fendt série P. Proposé en 2 
motorisations 6 cylindres, ce moteur de 
8,4 litres offre une puissance importante sans 
consommation excessive : 378 ch /278 kW 
(ISO TR 14396) pour les modèles 8370 P et  
413 ch / 304 kW (ISO TR 14396 ) pour les 
modèles 8400 P.

Aspiration de la poussière
La création d’un vide aspire la poussière et 
assure un nettoyage optimal du tamis rotatif. 

Le moteur est parfaitement accessible pour tous travaux de 
maintenance. 
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Des entraînements haute performance
Un puissant entraînement hydrostatique, 
pouvant être précisément dosé via le levier 
multifonctions, assure la motricité de la 
machine. Une transmission à 4 rapports permet 
une adéquation parfaite à toutes les vitesses de 
travail tout en assurant une haute efficacité. Les 
vitesses sont passées directement via le 
terminal Fieldstar.

Aspiration de la poussière
L’aspiration de la poussière évite le colmatage 
du radiateur. La dépression créée par 
l’aspiration permet d'éliminer 
automatiquement les particules de poussière.

• �Puissant moteur turbo  
6 cylindres, 8,4 litres à 
technique d’injection 
CommonRail

• �Conforme aux dernières 
normes relatives aux gaz 
d'échappement

• �Vitesse de travail 
optimale avec 
transmission à 4 vitesses

• �Sélection de la vitesse à 
partir du terminal

• �Moteur accessible pour 
toutes opérations de 
maintenance
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Trémie grand volume  
		  et vidange rapide

La grande trémie de la série P se remplit 
parfaitement et se vide efficacement grâce 
à la vidange automatique. Deux capteurs 
de niveau de remplissage indiquent lorsque 
la trémie est pleine. La commande se fait 
confortablement via le terminal Fieldstar.

Avec une capacité de 
10.500 litres, la trémie est 
parfaitement dimensionnée 
pour les performances de la 
série P

Contenance de la trémie

8370 P	 9500 litres
8370 P AL	 9500 litres
8400 P	 10500 litres
8400 P AL	 9500 litres

Via la trappe à échantillons, située sur le côté de la cabine, vous pouvez à tout 
moment prélever, en toute sécurité et facilement, un échantillon de grains.
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Capots de trémie
Le grain doit être protégé à l’intérieur de la 
trémie, en cas de pluie soudaine. Les capots de 
trémie peuvent être fermés rapidement et 
simplement à partir de la cabine. Il suffit 
d’appuyer sur un bouton du terminal Fieldstar 
pour commander la position des capots.

Vitesse de vidange élevée
Le système de vidange par le haut est 
commandé par un bouton du levier 
multifonctions. La grande vis de vidange 
permet de vider la trémie pleine en un temps 
record. 

• �Grande trémie pour un 
rendement quotidien 
maximum

• �Vidange rapide de la 
récolte

• �Capots de trémie 
électriques

• �Vidange par le haut 
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Facilité de maintenance et 
service de qualité Fendt

Les moissonneuses-batteuses Fendt sont 
conçues pour durer. L’accessibilité optimale 
de tous les points de maintenance ainsi 
qu’un contrôle de maintenance via le 
terminal Fieldstar facilitent les travaux de 
maintenance et d’entretien. Grâce au 
système électronique bus CAN, les sources 
d’erreur sont rapidement localisées.

Contrôle de maintenance avec Fieldstar
Vous pouvez visualiser votre plan de 
maintenance à partir de votre terminal Fieldstar. 

Pas de point de graissage quotidien
Aucun des points de graissage de la 
moissonneuse-batteuse Fendt ne nécessite 
une lubrification quotidienne. Le plan de 
maintenance peut également être imprimé 
sur l’imprimante à bord.

Bac à pierres
Le grand bac à pierres se vide à l’aide d'un 
levier situé du côté gauche de la machine.  
Si le bac à pierres n’est pas fermé durant la 
marche, un signal optique et acoustique est 
activé.

Maintenance facile et rapide
La facilité de maintenance a occupé une place centrale lors du développement des 
moissonneuses-batteuses Fendt. 

Moins de sources d’erreur
La moissoneuse-batteuse série P est munie d'un faisceau bus Can. Ainsi, le nombre de composants électriques tels que 
les fusibles, relais, connecteurs et la longueur des câbles est réduit pour limiter les sources d’erreurs.

Contrôle simple de la tension des courroies
Toutes les courroies de transmission sont tendues par des ressorts 
présentant une longueur identique. Ainsi, la tension des courroies peut 
être contrôlée en un coup d’œil, nul besoin de manuel.

Accès facile pour le nettoyage du radiateur  
L’accès facile et confortable au radiateur permet un nettoyage rapide.
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Facilité de maintenance et 
service de qualité Fendt

Livraison des pièces du jour au lendemain

Haute disponibilité des pièces de rechange
Notre magasin central d’Ennery relié à 5 
antennes européennes, nous permet de traiter 
quotidiennement des milliers de commandes 
vers plus de 3 600 points de livraison. 
Pendant la moisson, toute commande passée 
par un concessionnaire FENDT jusqu’à 22h30 
est livrée le lendemain matin.

Une disponibilité maximum auprès du concessionnaire local
La disponibilité des pièces de rechange joue un rôle déterminant lors de la campagne. Ainsi, l'approvisionnement 
des concessionnaires locaux est un facteur décisif. Par conséquent, AGCO Parts propose aux concessionnaires 
Fendt son programme « Opti-stock ». L’intérêt de ce programme est d’offrir, à tous les distributeurs FENDT, un 
approvisionnement actif en pièces de rechange. Il réduit donc sensiblement le temps d'immobilisation éventuel.

Toujours au top de sa forme
Une maintenance régulière et préventive permet à votre machine d'être toujours « en forme » et prête à 
l'usage. Votre concessionnaire peut vous y aider activement avant ou après la récolte, avec les check-lists 
Fendt. La maintenance préventive minimise le risque d'immobilisation pendant la prochaine récolte et 
préserve également la valeur de la machine grâce à des inspections complètes.

Un personnel hautement qualifié, des 
clients satisfaits
Les exigences actuelles en matière de service et 
de technique ne peuvent être satisfaites 
qu’avec un personnel d’atelier parfaitement 
qualifié. Ainsi, la formation de nos partenaires 
de distribution est une de nos priorités, de 
façon à ce que le personnel des ateliers soit 
toujours à la pointe de la technique. Vous êtes 
certain de bénéficier du meilleur service et 
d’une assistance optimale.

Un savoir-faire tiré d'une formation pratique
Tirez le meilleur parti de votre moissonneuse-batteuse Fendt dans les 
champs, sur route et jusque dans votre comptabilité. Des formateurs 
professionnels vous montreront en théorie et dans la pratique comment 
utiliser efficacement et en toute sécurité cette technologie de pointe.

Pièces de rechange d’origine Fendt, via AGCO parts : 
Les pièces de rechange d'origine Fendt sont parfaitement adaptées à votre 
machine. Elles ont une qualité garantie et une sécurité de fonctionnement 
éprouvée. Vous avez donc tout intérêt à les utiliser.  De plus, les pièces 
FENDT ainsi que leur montage bénéficient d’une garantie de 12 mois pour 
vous offrir une tranquillité totale.
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Vue en coupe

   1. Barre de coupe Power Flow
   2. Convoyeur 
   3. �Batteur lourd 8 battes de 600 mm de diamètre 
   4. Contre-batteur 
   5. Tire paille
   6. Séparateur rotatif  
   7. 8 secoueurs 
   8. Plateau de retour
   9. Table de préparation double-chutes
10. Caisson de nettoyage
11. Ventilateur
12. Éparpilleur de menues-pailles
13. Broyeur haute performance à 108 couteaux
14. Vis à grains
15. Vis à otons 
16. Vidange de la trémie par le haut
17. Trémie
18. Moteur AGCO Sisu Power 8,4 litres
19. Cabine confort à grandes surfaces vitrées
20. Terminal Fieldstar  
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Caractéristiques techniques Equipement de série et 
optionnel

	 8370	 8400

Barre de coupe
Largeur de barres de coupe (m) Powerflow disponibles	 6.80 / 7.70 / 9.20	 6.80 / 7.70 / 9.20
Variation de vitesse des rabatteurs	 hydraulique	 hydraulique
Inverseur	 hydraulique	 hydraulique

Batteur
Largeur du batteur (mm) 	 1680	 1680
Diamètre du batteur (mm) 	 600	 600
Surface du contre-batteur (m2) 	 1,18	 1,18
Diamètre du séparateur rotatif (mm)	 500	 500
Surface de séparation du séparateur rotatif (m2)	 1,39	 1,39
Nombre de secoueurs 	 8	 8
Surface du secoueur (m2)	 7,9	 7,9

Nettoyage
Surface totale des grilles (m2)	 5,3	 5,3
Caisson double-chutes	 ●	 ●	
Table de préparation amovible	 ●	 ●	
Réglage du ventilateur	 électrique	 électrique
Batteur à ôtons indépendant	 ●	 ●

Trémie
Contenance (l)	 9500	 10500 (9500 avec AL)
Performance de vidange (l/sec)	 90	 90
Hauteur utile de transbordement max. (mm)	 4200	 4200

Moteur
Fabricant	 Sisu	 Sisu
Puissance maximale (kW/ch)	 278/378	 304/413
Contenance du réservoir (l)	 750	 750

Entraînement
Transmission hydrostatique	 ●	 ●
Nombre de vitesses	 4	 4

Cabine
Type	                                                         Cabine grand espace, grand confort
Ventilation	                                                       Système de ventilation avec ventilateur au plafond
Climatisation autorégulée	 ●	 ●
Chauffage	 ●	 ●

Dimensions et poids
Hauteur (position transport) (mm)	 3950	 3950
Longueur (sans outil de coupe) (mm) 	 8266	 8266
Poids (sans outil de coupe) (kg)	 14925	 14925

● Équipement de série	 8370	 8400
❍ Équipement en option		

Cabine
Levier multifonctions	 ●	 ●
Ordinateur de bord Fieldstar	 ●	 ●
Appareil de mesure du rendement Fieldstar	 ❍	 ● 
GPS et cartographie du rendement	 ❍	 ❍
Capteur d’humidité	 ❍	 ● 
Imprimante	 ●	 ●
Siège confort à suspension pneumatique Fendt	 ●	 ●
Siège passager Fendt	 ●	 ●
Colonne de direction à hauteur et inclinaison réglables	 ●	 ●
Climatisation	 ●	 ●
Chauffage	 ●	 ●
10 phares de travail avant	 ●	 ●
2 phares de travail latéraux (éclairage à chaumes) à l’avant	 ●	 ●
2 phares arrière	 ●	 ●
Rétroviseurs à réglage électrique	 ●	 ●

Barre de coupe
Barre de coupe à compensation de dévers Auto-Level 	 ● 	 ●
Dispositif automatique de hauteur de coupe	 ●	 ●
Descente automatique	 ●	 ●
Contrôle de la pression au sol	 ●	 ●
Rabatteur automatique	 ❍	 ●
Multicoupleur côté gauche	 ●	 ●
Dispositif d'inversion hydraulique	 ●	 ●
Releveur d’épis	 ●	 ● 
Lames à colza électriques 	 ❍	 ❍
Crochet d’attelage automatique	 ●	 ●

Batteur
Contre-batteur à réglage électrique	 ●	 ●
Régulation à limitation de charge Constant-Flow	 ❍	 ●
Batteur à ôtons 	 ●	 ●
Indicateur de retour	 ❍	 ●
Battes doubles	 ●	 ●

Nettoyage
Système High Flow	 ●	 ●
Double-chutes	 ●	 ●
Ventilateur centrifuge en deux parties	 ●	 ●
Table de préparation amovible	 ●	 ●
Toile anti-projections réglable en hauteur	 ●	 ●
Grilles à trous ronds, 2,5 mm ou 5 mm (colza)	 ❍	 ❍
Réglage des grilles électrique	 ●	 ●

Trémie
Vidange par le haut à commande électrohydr.	 ●	 ●
Prélèvement d'échantillon 	 ●	 ●
Indicateur de remplissage de la trémie optique et acoustique 	 ●	 ●
Éclairage intérieur	 ●	 ●

Broyeur
Broyeur	 ●	 ●
Déflecteurs à réglage électrique	 ❍	 ● 
Eparpilleur de menues-pailles	 ❍	 ● 

Auto Level 
compensation de dévers automatique Auto Level	 ❍	 ❍

Entraînement
Quatre roues motrices	 ❍	 ❍

Contrôle et diagnostic
Contrôle de l’ensemble des fonctions via Fieldstar	 ●	 ●
Diagnostic des erreurs via système électronique bus Can 	 ●	 ●

Autres équipements
Maïs	 ❍	 ❍
Petits pois	 ❍	 ❍

	                                      8370 P           8370 P AL	 8400 P 	    8400 P AL

620/75R34	 –	 3480	 –	 3480
650/75R32	 3500	 –	 3500 	 –
800/65R32	 3800	 3882	 3800	 3882
900/55R32	 4020	 4020	 4020	 4020
1050/50R32	 4350	 –	 4350	 –

Largeur totale en mm 
Avec pneus de roues  
motrices :
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Equipement de série et 
optionnel

Un équipement haut de gamme
			   pour des performances élevées

La cartographie du rendement indique les variations. L’ensemble des points de maintenance est très facilement accessible : cela permet 
de gagner du temps après une longue journée de travail.

Pratique : L’échelle en aluminium permet d’accéder facilement à la trémie et au 
filtre.

Avec le multicoupleur, les connexions hydrauliques pour la barre de coupe se font 
d'un tour de main.

Le batteur de retour à ôtons augmente la performance du battage final. Le lamier offre une coupe nette et précise en toutes conditions. 



Notre plus belle invention, votre rentabilité

Distributeur :

MD-P/1.0-FR/7-09/7

AGCO Distribution SAS - FENDT
60026 BEAUVAIS Cedex
www.fendt.fr

Les indications fournies sur le contenu de la livraison, l'aspect, les performances, les 
dimensions et les poids, la consommation de carburant et les coûts d'utilisation des véhicules, 
correspondent aux connaissances disponibles au moment de la mise sous presse. Elles ne sont 
pas contractuelles. Certaines spécifications sont susceptibles d'être modifiées avant la date 
d'achat. Demandez les dernières informations en date à votre concessionnaire Fendt.


