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Réglages depuis la cabine
Le diamètre de la balle, le réglage de la fonction 
cœur mou et la pression de compression, tout 
comme le nombre de tours de ficelle/filet 
peuvent être sélectionnés d’une simple 
pression. 
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Typiquement Fendt : 
	 un équipement complet

Grâce à l’éjecteur de balles (en option), la marche arrière n’est pas nécessaire. Protection des sols grâce à une surface de contact importante des pneus.

Système de nettoyage SCR exclusif

Un travail plus facile avec l’éjecteur de balles 
Inutile désormais de mettre la marche arrière 
lors du liage des balles : toutes les presses à 
balles rondes Fendt peuvent être équipées, en 
option, d'un éjecteur de balles. Ainsi, les balles 
partent suffisamment vers l’arrière pour que la 
porte puisse être refermée. 

Une surface de contact maximale pour 
ménager le sol
Des pneus de 550/45-22.5 sont disponibles en 
option pour les modèles 2600 et 2900. Leur 
largeur protège le sol et sa structure en 
conditions humides ou boueuses. Le grand 

diamètre des roues réduit sensiblement la 
résistance au roulement et la pression au sol.

Une conduite rapide, sûre et le maintien du 
gabarit routier même avec les roues de 
jauge.
De série nos presses sont homologuées pour 
rouler à 40km/h*. Leur conception sécurise non 
seulement la circulation sur route, mais vous 
permet également un gain de temps durant 
vos transports d'un site vers un autre.

*homologations relatives au presses 2600 V, 2600 VS, 2900 V et 
2900 VS dont le numéro de série est supérieur à 158 000

Excellente accessibilité aux réserves de ficelle et de filet de liage.
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Outre une technologie novatrice et une 
fiabilité réputée, Fendt offre un service 
irréprochable. Nous garantissons 
compétitivité et rentabilité à nos clients. 

Fendt 24 : un service pièces détachées 24h/24
Un réseau bien achalandé sera toujours plus 
efficace qu'un maillage d'entrepôts. C’est 
pourquoi nos concessionnaires gèrent avec soin 
leur stock de pièces d’origine Fendt. De mi-mai à 
octobre, ils peuvent passer votre commande 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 24 ; elle sera traitée et 
expédiée sans délai.

Maintenance, service :  
l'excellence selon Fendt

Les panneaux latéraux s’ouvrent 
largement, assurant une bonne 
accessibilité à tous les composants de 
la presse. Le système de lubrification 
automatique réduit les travaux 
d’entretien quotidiens. Seulement six 
points de graissage sur la presse et 
l’arbre de transmission doivent être 
lubrifiés quotidiennement. 

Formation permanente
Les techniciens du réseau Fendt maintiennent 
leurs compétences au meilleur niveau. Des 
formations leurs sont régulièrement proposées 
pour maîtriser la technologie de l'ensemble de 
nos gammes.



Caractéristiques techniques 

RBP 2600-2900/3.1-D/03-10/6-Ro

Distributeur :

AGCO Distribution SAS
41 Avenue Blaise Pascal CS 80412 - 60004 
Beauvais Cedex
Fax +33 (0)3 44 13 45 14
www.fendt.fr

Toutes les informations, en particulier celles concernant les équipements, 
l'aspect extérieur, les performances, les dimensions et les poids, la 
consommation de carburant et les coûts d'utilisation des tracteurs, sont celles 
connues à la date d'édition du prospectus. Elles peuvent avoir évolué au moment 
de l'achat du tracteur. Votre concessionnaire Fendt ne manquera pas de vous 
informer volontiers des modifications éventuelles.

Pick-up
Largeur de ramassage (cm)
Nombre de barres porte-dents
Nombre de dents 

Couteau et distribution
Distributeur 

Nombre de couteaux
Inverseur
Longueur de coupe théorique (mm)

Chambre de la presse
Diamètre (cm)
Largeur
Unités de compression

Liage 
de série
Commande 
Nombre de rouleaux de 
ficelle/filet

Châssis
Pneus/standard
Pneus/optionnel
Pneus/optionnel

Dimensions
Longueur (m)
Largeur (m)
Hauteur (m)
Poids (kg)

Caractéristiques requises du 
tracteur
Puissance PDF (kW/ch)
Puissance PDF (kW/ch)
Nombre de distributeurs à tiroir

2600 V

220
5

160

Rotor d’alimentation à 
2 rangées de dents

-
-
-

60 - 160
120

2 rouleaux de pressage,  
5 courroies et 1 rouleau porteur

filet, ficelle 
automatique / manuel

6 rouleaux de ficelles /
 2 rouleaux de filet

15.0/55 - 17
19.0/45 -17

550/45 -22.5

4.48
2.52
2.75
3000

51/70
59/80

1 DE / 1 SE

2600 VF

200
4

128

Rotor d’alimentation à 
2 rangées de dents

-
-
-

0,60 - 1,65
1,20

2 rouleaux de pressage,  
5 courroies et 1 rouleau porteur

SCR System

filet, ficelle 
automatique / manuel

6 rouleaux de ficelles /
 2 rouleaux de filet

15.0/55 - 17
-
-

4.48
2.52
2.75
2850

51/70
59/80

1dw/1ew

2600 VS

220
5

160

Rotor d’alimentation à
 2 rangées de dents

14
électrohydraulique

70

60 - 160
120

2 rouleaux de pressage,  
5 courroies et 1 rouleau porteur

filet
automatique / manuel

2 rouleaux de filet

19.0/45 -17
-

550/45 -22.5

4.48
2.52
2.75
3200

66/90
74/100

2 DE

2900 V

220
5

160

Rotor d’alimentation à 
2 rangées de dents

-
-
-

60 - 200
120

2 rouleaux de pressage,  
5 courroies et 1 rouleau porteur

filet, ficelle 
automatique / manuel

6 rouleaux de ficelles / 
2 rouleaux de filet

15.0/55 - 17
19.0/45 -17

550/45 -22.5

4.75
2.52
2.82
3300

66/90
74/100

1 DE / 1 SE

2900 VS

220
5

160

Rotor d’alimentation à 
2 rangées de dents

14
électrohydraulique

70

60 - 200
120

2 rouleaux de pressage,  
5 courroies et 1 rouleau porteur

filet
automatique / manuel

2 rouleaux de filet

19.0/45 -17
-

550/45 -22.5

4.75
2.52
2.82
3500

81/110
88/120

2 DE


